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AC 55-3

ZEICHENERKLARUNG - LEGENDE - LEGGENDA - LEYENDA -

LEGENDA - YCJIOBHbIE OBO3HAYEHUS - LEGENDA

Counterweight - Gegengewicht - Contrepoids -
Contrappeso - Contrapeso - Contrapeso - [lpoTrBoBec -
Przeciwwaga

Lifting capacities on outriggers - Tragfahigkeiten,
abgestitzt - Capacités de levage sur stabilisateurs -
Portate su stabilizzatori - Capacidad de elevacién
sobre apoyos - Capacidades de icamento sobre
estabilizadores - Tpy3onoAbeMHOCTb C BbIABUHYTbIMY
onopamu - Udzwig na podporach - 360°

Radius - Ausladung - Portée - Sbraccio - Radio - Raio de
operacao - Paboyuii paguyc - Promien roboczy

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale -
Braccio base - Pluma principal - Langa principal -
[naBHasa ctpena - Wysiegnik gtowny

Folding swing-away jib - Klappspitze - Fléchette
pliante - Punta rettratile - Plumin de articulacion - Jib
articulada desdobravel - CknagHas ybupatoLiascs
pononHutensHas ctpena- Przedtuzka pochylana

Runner - Montagespitze - Potence - Runner - Runner

- Ponta de montagem (Runner) - LLIkvB - Szpica
montazowa

Max. axle loads - Max. Achslasten - Poids d'essieux
max. - Pesi sugli assi max. - Carga por eje max. - Carga
maxima por eixo - MakcmanbHasa Harpyska Ha ocb -
Maksymalny nacisk na o$

Mechanism - Antrieb - Mécanisme - Funzioni -
Mecanismos - Mecanismo - MexaHu3m - Tryb pracy osi

Tires - Bereifung - Pneumatiques - Pneumatici -
Neumaticos - Pneus - LLIvHbI - Opony
- Gancho - Moitao - Kptokobok - Zblocze

Hoist - Hubwerk - Treuil de levage - Agano -
Cabrestante - Guincho - nogbem - Wceiggarka

Dolly - Nachlaufer - Remorque - Vag
Plataforma - [py3oBas Tenexka - W@

Travel speed - Fahrgeschwindi
route - Velocita su strada - Velocid
Velocidade em estrada - CkopocTb 4
Predkos¢ jazdy

e = Gradeability —road - Steigfahigkeit — Straf3e -
Capacité sur rampes —route - Pendenza superabile —
su strada - Pendiente franqueable — carretera -
Capacidade de rampa — rodovia - CnocobHocTb
npeofosieBaTb NOAbLEMbI — Aopora - Pochylenie w
jezdzie drogowej

Gradeability — off road - Steigfahigkeit — Gelande -
Capacité sur rampes — tous terrains - Pendenza
superabile — fuoristrada - Pendiente franqueable —
campo a través - Capacidade de rampa - fora da
estrada - CMocobHOCTb MPeofoNeBaTh NOAbEMbI —
6e3gopoxbe - Pochylenie w jezdzie terenowej

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione - Unidad
de giro - Giro - MoBopoT - Obrot

Boom telescoping - Teleskopieren - Télescopage -
Funzione telescopica - Despliegue telescopico -

= Telescopica - BbigBuxxeHue/BTarnBaHmne ctpesbl -
Teleskopowanie

Boom elevation - Ausleger-Winkelstellung - Relevage

de fleche - Angolazione braccio - Elevacion de pluma -
Elevacdo da lanca - Yron nogbema ctpensl - Kat
wysiegnika

Working speeds - Arbeitsgeschwindigkeiten - Vitesses
opérationnelles - Velocita di lavoro - Velocidades de
trabajo - Velocidades de trabalho - Pabouneckopoctu-
Predkosci robocze

Hook block - Unterflasche - Crochet-moufle - Bozzew

HZL

il

Max. line pull - Max. Seilzug - Traction par cable max. -
Tiro max - Tensién max. de cable - Tracdo max. por
cabo - MakcmanbHas rpy3onogbeMHOCTb TPOCA *
Maksymalny ucigg pasma liny

Rope diameter - Seildurchmesser - Diametre du cable -
Diametro della fune - Didametro cable - Diametro do
cabo - InameTp Tpoca - Srednica liny

Rope length - Seillange - Longueur de cable -
Lunghezza fune - Longitud cable - Compr. cabo -
[nvHa tpoca - Dtugos$é liny

Hook block (capacity-sheaves-rope diameter) -
Unterflasche (Tragfahigkeit-Rollen-Seildurchmesser)-
Crochet-moufle (capacité de charge -poulies
-diameétre du cable) - Bozello (portata -pulegge
-diametro fune) - Gancho (capacidad de carga
-poleas-diametro de cable) - Moitdo (capacidade
-polias-diametro dos cabos) - Kptokobiok
(rpy30M0AbEMHOCTb - LUKMBbI-AMAMeTp Tpoca) *
Zblocze (udzwig - krazki - $rednica liny)

Number of lines - Einscherung - Nombre de brins -

No max avvolgim.- Reenvios max.- Nimero de cabos -
KpaTHogrb Tpoca - llos¢ pasm liny

of hook block - Mégliche Traglast
“€harge possible de crochet-moufle -

e di bozzello - Carga permitida de

- Carga possivel do moitdo - Jonyctrmas

Ha Kptokobnok - Mozliwy udzwig na zbloczu

eight of hook block - Gewicht Unterflasche - Poids
Je crochet-moufle - Peso di bozello - Peso de gancho -
Peso do moitdo - Bec kptokobnoka - Masa zblocza

Distance head sheave axle —hook ground -

Abstand Kopfrollenachse — Hakengrund - Distance
entre |'axe de la poulie de téte et le fond du crochet -
Distanza asse puleggia da testa —zona di ancoraggio
del gancio - Distancia eje de la polea de cabeza —
fondo del gancho - Distancia entre o eixo da polia da
cabeca e o fundo do gancho - PacctosiHne oT ocu
LIKVBa BepLUMHbI 00 H13a kptoka - Odlegtos$¢ osi
krgzkéw gtowicy od dotu gardzieli haka

Number of sheaves in boom head - Anzahl der Rollen
im Auslegerkopf - Nombre de poulies au niveau de
la téte de fleche - Numero di pulegge nella testa

del braccio - Total de poleas en el cabezal de flecha -
Numero de polias na cabeca da lanca - Konunyectso
LIKMBOB BepLUMHbI cTpesbl - llos¢ kragzkow glowicy

5 Supporting force - Stitzkraft - Force de calage - Carico

degli stabilizzatori - Fuerza de apoyo - Forca de
sustentacao - OnopHoe ycunue - Nacisk podpor

Length of stroke (support cylinders) - Stitzhub -
Longueur d'appui - Lunghezza corsa (cilindri di
stabilizzazone) - Longitud de carrera (cilindros de
soporte) - Distancia de curso (cilindros de apoio) -
[nvHa xopa (umnuHapsl onop) - Skok podpory

Payload incl. rear storage box - Nutzlast inkl.
Ablagekiste hinten - Charge utile incl. coffre de
rangement arriere - Carico utile compreso vano
portattrezzi posteriore - Carga util incl. caja de
almacenamiento trasera - Carga Util incl. caixa de
armazenamento na traseira- [lone3Has Harpy3ska BKJI.
ALMKY Ha 3afH. nnatdopme wacck - Nacisk z tylng
skrzynig witgcznie

Wearless auxiliary brake - Verschleissfreie Zusatz-
bremse - Frein additionnel inusable - Freno ausiliario
non soggetto a usura - Freno auxiliar sin desgaste -
Freio auxiliar sem desgaste - HevsHawnBaemblii
BCMOMOraTesibHbIN Topmo33amennuTtens - Dodatkowy
niezuzywajacy sie hamulec
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DIMENSIONS AC 55-3
ABMESSUNGEN - ENCOMBREMENT - DIMENSIONI -
DIMENSIONES - DIMENSOES - PA3SMEPDI - WYMIARY

10250

IB4* (334 -E

1777 - 204

2400 - 1820

Bt 9326 -
s 11496,

(...) Equipped with polyamide outrigger pads - mit PA Stltzteller ausgestatt
Con piastre di appoggio degli stabilizzatori in poliammide - Equipada.gon a
Equipado com sapatas de poliamida nos estabilizadores - c nogyLwKamu onop
podstawami podpor

quipé de semelles de calage en polyamide -
os estabilizadores de poliamida -
onvamnga - Z poliamidowymi

* 385/95R25 2650
** 445/95R25

HWw2

HW1

o [

2000
4500
G500

§900

(2) steering mode 2 - Lenkfunktion 2 - mode de direction 2 - modalita di sterzata 2 - modo de conduccion 2 - modo de manobra 2 -
Pexxum nosopoTa 2 - Tryb kierowania 2

(3) steering mode 3* - Lenkfunktion 3* - mode de direction 3* - modalita di sterzata 3* - modo de conduccién 3* - modo de manobra 3* -
Pexxum nosopoTa 3* - Tryb kierowania 3*

see page 6 - siehe Seite 6 - voir page 6 - vedere a pagina 6 - Véase p. 6 - ver pagina 6 - cMm. Ha cTp. 6 - Patrz strona 6
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COUNTERWEIGHT AC 55-3
GEGENGEWICHT - CONTREPOIDS - CONTRAPPESO -
CONTRAPESO - CONTRAPESO - TPOTUBOBEC - PRZECIWWAGA

Parts - Teile - Pieces - Pezzi - Piezas - Pecas - [letanm - Czesci przeciwwagi

430

285

515
355

1165 . 1165 1095

Q
o

When using HW2, counterweight ,c”
is not applicable

Wenn H2 verwendet wird, entféllt Gegen-
gewicht ,c”

Avec HW2, contrepoids «c» non concerné
HW?2 e incompatibile con il contrappeso ,,c”
Al usar HW2 no es aplicable el contra-

0 peso ,c”

Usando o HW2, o contrapeso ,c” nao se
aplica

Mpwu ncnonszosaHuu HW2 npoTmeosec ,c”
He NpUMeHsieTcs

530

@ Jezeli jest uzywana wciggarka H2, nie ma
zastosowania czes¢ “c”

Configurations - Konfigurationen - Configurations - Configurazioni -
Configuraciones - Configuracoes - BapnaHtbl koHurypauum - Konfiguracje

@31t ® 2.2t © 1,1t
11t X
33t X X
6,41t X X X
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SPECIFICATIONS AC 55-3
TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES - DATI TECNICI -

DATOS TECNICOS - ESPECIFICAGCOES - TEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKH
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

J'/ - \ ° Q
ME : E

<9,1t on request - auf Anfrage - sur demande - su richiesta - bajo demanda - a pedido - no 3asiBke - na zyczenie X
10t 30t 6x4x6 385/95R25 = 1,11 500 kg -
121t 36t 6x4x6 445/95R25  Vario 50-3-18 6,41t 500 kg -

1 Highway >45 km/h - LandstraBe > 45 km/h - Route > 45 km/h - Strade extraurbane > 45 km/h - Carretera > 45 km/h -
> Rodovia > 45 km/h - lopora > 45 km/y - Szosa > 45 km/h
% ,  City<45km/h - Stadt <45 km/h - Ville <45 km/h - Citta < 45 km/h - Ciudad < 45 km/h - Urbano < 45 km/h -
(2.5 % fopopn < 45 km/y - Miasto < 45 km/h
e Minimum turning radius <5 km/h - Minimaler Kurvenradius <5 km/h - Rayon de courbure minimum <5 km/h -
“—:3 3* Raggio minimo di sterzatura <5 km/h - Radio minimo de giro <5 km/h - Raio minimo de giro <5 km/h -

MuHUManbHbIA paguyc nosopoTa < 5 km/4- Minimalny kat skretu < 5 km/h

l.—- 4*  Off-wall - Wand-weg - Hors mur - Marcia laterale - Desempotrado - Longe da parede - ot cteHbl - Od $ciany

e e 5+ Crab steer mode - Hundegang - Marche en crabe - Marcia a granchig”Marcha cangrejo - Modo de translacao lateral -
=

Pexx1m noBopoTa Ha Bcex kosecax «kpaboBbiii xomy - Psi chéd

[Eer 6* All wheel steering - Allradlenkung - Transmission intégrale - Sterzatura i le - Direccién en todas las ruedas - Todas
as rodas extercantes - PyneBoe ynpasnieHue co Bcemu ynpdansembiiy koniecamu - Kierowanie wszystkimi kotami

*must be activated - muss angewahlt werden - activation nécessaire - deve essere attivatoséiebe activarseprecisa ser ativado - 4OMIXHO BbITb aKTUBMPOBAHO
- musi by¢ zatgczone

32t 40t
85 km/h"
ij 640 mm 700 mm
A
) Depending on tire type, size and country specific legislation£Abhéngig 1 6,1 8-0-18 3 170 kg 1,00 m

von Reifentyp, ReifengroBe sowie landerspezifischer Gesetzgebung AEn.
fonction du type et de la taille de pneus ainsi que de la Iégislation laeale -
‘In base aI| tipo e alla dimensione dei pneumatici, noTchéI alle ngrlmative
ocali applicabili - Seguin tipo de neumatico, tamano ydegislacion del paia-
Dependendo do tipo e tamanho do pneu e da legislacao especifica do pdis - 2 12,1 20-1-18 3 300 kg 1,80 m
3aBUCHT OT TWNa WWH, pa3mepa 1 TpeBOBaHNI1 3aKOHOAATENLCTBA CTPaHbI
- Zaleznie od typu i rozmiaru opon i prawa lokalnego

3 23,9 50-3-18 3 550 kg 1,80 m
14.00R2 16.00R2 20.50R2
00R25 6.00R25 0.50R25 4 29,8 50-3-18 3 550 kg 1,80 m
59 % 53 % 53 %
~80% ~80% =80 % 5 35,6 50-3-18 3 550 kg 1,80 m

R
[ ]

120™/min = 60,2kN 18 mm = 200 m

2| 120m/mn 602kN  18mm  200m
(=) 1,80 min

5 ca.490s
.ﬁ (10,3-50 m)

ca.50s
ﬂ (-5°-82°)
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EQUIPMENT AC 55-3
EINRICHTUNGEN - EQUIPEMENT - EQUIPAGGIAMENTO -
EQUIPAMIENTO - EQUIPAMENTO - OBOPYZ10BAHME -

WYPOSAZENIE

MS

L 1635** _
2500*

* 385/95R25
**445/95R25
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HA AC 55-3
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013
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HA AC 55-3

6,4t =1 6,90 mx 6,50 m 360° IsO

10,3m* 10,3m 13,8m 17,3m 20,8m 243m 27,8m 31,3m 348m 383m 8m 453m 50,0m

m
3 55,0%% - - - - - - - - - - - - 3
3 356 356 356 356 31,0 - - - - - - - = 3
4 356 356 356 324 279 243 214 - - - - - - 4
5 328 324 323 293 251 216 197 148 - - - - - 5
6 272 269 271 255 229 192 179 133 116 - - - - 6
7 204 204 211 205 199 176 162 122 106 8,9 - - = 7
8 - - 16,7 168 166 16,1 147 114 9,8 8,6 6,9 - - 8
9 - - 13,7 141 136 140 132 108 9,1 8.3 6.7 5,5 - 9
10 - - 11,8 120 120 11,8 115 103 8,4 7.8 6.6 5,4 3,8 10
12 - - - 9,0 9,0 8,8 8,8 8,9 7.3 6,7 6,1 5,2 3,8 12
14 - - - 7,1 7,1 7.4 7.2 6,9 6.3 5,9 5,5 4,9 3,7 14
16 - - - - 5,9 6,0 5,8 5,6 5,6 5,2 5,0 4,6 3,5 16
18 - - - - 5,1 5,0 438 4,8 4,7 4,5 43 4,2 3,2 18
20 - - - - - 42 4.1 4,2 3,9 3,8 3,8 3,6 2,9 20
22 - - - - - - 3,6 3,6 3.3 3.3 3,2 3,0 2,6 22
24 - - - - - - 3.2 3,1 2,9 2,9 2,7 2,5 2.3 24
26 - - - - - - - 2,6 2,6 2,5 2.3 2,1 2,0 26
28 - - - - - - - 2.3 2.2 2,1 1,9 1,9 1,7 28
30 - - - - - - - - 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 30
32 - - - - - - - -, Nidgmy 16 1,4 1,4 1,2 32
34 _ _ - - - - - - - 1,3 1,3 1,1 0,9 34
36 - - - - - - - s N\ W - 11 0,9 0,7 36
38 - - - - - - - - \ - 1,0 0,8 - 38
1) 153 1573 9,8 6,6 5,0 3,7 3,0 2,2 1,7 1,2 0,9 - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges &vec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal%[py3efiogbeMHOCTb C FOPU30OHTaNBHOM CTPENON -

Udzwigi na poziomym wysiegniku
* overrear - nach hinten - sur 'arriére - sul retro - hacia atras - para %as - czagu - z tylu

Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité) Classe,diportata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpyzonogbvemHocTy - Klasa udzwigowa
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HA

II‘

N
)

y, 360°

L

10,3m

360°

Max.
10,3m

Max.

=l
360°
13,8m

35,6

17,6

360°

Max.
13,8m

356
259
16.7

Max.

1 6,90 mx6,50m

360°
17,3m

14,5

360°

Max.

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.

AC 55-3

I\;

173m 20,8m 208m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

32,4
29,3
25,5
20,5
16,8
14,1
12,0

Max.

20,5

14,5

360°

Max.

24,3

360°

24,3
21,6
19,2
17,6
16,1

11,8

Max.

360°

W O NWWA NN

O UINO — 000N

Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

2,2

1,6
0,6
9,8
9,1 8,3
8,4 78
7.3 6,4
6,3
5,6 45
4, 38\
{ 3.2
/32,9 2.2
6 718
1,5
D 1,2
1,7 1,0
1,5 08
1,7 0,7

P, NNNWW A
W oY 00— Utlo W oo Ul

1.2

oMU hohr=0N

I O, —, 2,2 NNWWA VOO0

O s s aNNWWDS

O O—_WwWbhoOWN

L O = s NN
VO WO O B~

CoO—,—, 2 NNWW

CO—-HFOOO—=UTO O

00O WO ™o U~

PO, NN WWWWW

ONVRNOWO LN UTN

O, =22 NNNNWWWWW

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad

con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX

nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia
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HA

4

,I

N
[

T 6,90 mx 6,50 m
Max. 360°
13,8m 17,3m
35,6 32,4
30,6 24,5
24,9 19,4
21,1 16,1
16,7 12,7
13,7 10,4
11,8 8,7
- 6,6
- 5,1
9,8 47

Max.

360°

Max.

173m 20,8m 208m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

32,4
29,3
24,8
20,5
16,8
14,1
12,0

Max.

360°

360°

360° / Max.*

Max.

Max.

360°

24,3

360°

Max.

24,3
21,6
19,2
17,6
16,1

11,8

Max.

360°

360°

Max.

O UINO — 000N

W O NWWA NN

Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

==

/‘\, 360° Max. 360°
Y ° 103m 103m 13,8m
35,6 35,6 35,6
29,3 30,5 27,4
19,9 24,7 20,7
14,7 20,4 15,4
- - 12,4

- - 10,1
- - 8,4
12,1 15,3 6,9
360° Max. 360°

14,8 14,8 -
13,3 13,3 11,6
12,2 12,2 10,6
10,9 11,4 9,8
9,4 10,8 8,6
8,2 10,3 7.8
6,6 8,9 6,3
5,1 6,9 4,9
4.1 5,6 4.1
3,5 4,8 3,3
29 4,2 2,7
2,4 3,6 2,2
1,9 3,1 1,8
1,6 2,6 1,5(
1,3 2,3 1,2
- 1,5 0,9
- 0,8

1,3 2,2 0,7

11,6 -
10,6 8,9
9,8 8,6
9,1 8,1
8,4 7.0
7.3 5,8
6.3
5,6 4,0
4, 3\
{ 2,6
/32,9 1,7
6 7 13
1,1
17 08
1,7 -
1,5 -
1,7 -

1

P, NNNWW A
W oY 00— Utlo W oo Ul

1.2

O, =2, NNNWA OO
o—_WN—_, Lo

O s s aNNNWWDS

O O—_~WwWbhoOWN

CoO—,—, 2 NNWW

CO—-HFOOO—=UTO O

O W 0o W o~ w0

L O, S, m, N WWWW

ONVRNOWO LN UTN

O, =22 NNNNWWWWW

AC 55-3

I\;

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad

con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX
nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia
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DEMAG.

ATEREXBRAND NN NN RN N1



HA

1T 6,90 mx4,50m

/. //, 360° Max. 360°
Y AR 103m 103m 13,8m
3
4 330 356 324
5 220 | 324 228
6 155 269 16,2
7 11,8 204 126
8 - - 10,1
9 - - 8,3
10 - - 7,0
12 - - -
14 . : :
16 - - -
18 - - .
20 - - -
22 . . -
24 - _ _
26 - . -
1) 9,9 15,3 5.8
//y 360°  Max.  360°
l <
1141
5 14,8 | 14,8 -
6 131 133 116
7 1,4 122 10,1
8 98 114 9,0
9 84 | 108 8,1
10 75 103 7,2
12 5,6 8,9 5,5
14 45 6,9 4,4
16 3,6 5,6 3,5
18 3,0 4,8 2,9
20 2,5 4, 2,4
22 2,1 3,6 2,0
24 1,8 3,1 1,6
26 1,5 2,6 1,4
28 1,3 23 1.2
30 - 1,5 1,0
32 - 0,8
34 . E
36 - -
38 - - .

1) 1,2

2,2 0,8

Max. 360°
13,8m 17,3m
35,6 29,1
32,3 22,2
271 16,9
21,1 12,9
16,7 10,4
13,7 8,6
11,8 7,4
- 5,6

- 4,4
9,8 4,0

Max.

360°

Max.

173m 20,8m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

32,4
29,3
25,5
20,5
16,8
14,1

Max.

- (.
gﬁ\ herd
6,7

8 6,1

> 5,2
5) 4.1

2 3,3
4,5 2,8
3,8 2,3
3,3 1,9
29 1,6
2,5 1,3
2,1 1,1
1,8 0,8
1,6 -
1,3

11,6 -
10,6 8,9
98 83
9,1 7,4
8,4 67
7.3 5,5
6.3 4
5,6 34
4, 28\
{ 2.3
/32,9 1,6
6 7 13
1,1
17 08
1,7 -
1,5 -
1,7 -

1.2

360°

16,9

360°

360° / Max.*

Max.

Max.

O s aNNWWDS

O O—_WwWbhoOWN

360°

23,6

360°

Max.

24,3
21,6
19,2
17,6
16,1

11,8

Max.

CoO—,—, 2 NNWW

CO—-HFOOO—=UTO O

360°

360°

00 =™ 0 W o~ o0 00

O, =, NNWWW

Max.

W O NWWA NN

O UINO — 000N

Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

ONVRNOWO LN UTN

O, =22 NNNNWWWWW

AC 55-3

I\;

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad

con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX

nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia

DEMAG.

ATEREXBRAND W N NN RN N1

12



HA

II‘

N
)

Ve

r, 360°
° 10,3m

28,8
17,6
12,3

360°

35

L O = = s NN
0O NUIOON

0,7

Max.
10,3m

Max.

2,2

360°
13,8m

10,1

360°

Max.
13,8m

356
259
16.7

Max.

1,6
0,6
9,8
9,1 6,2
8,4 5,5
7,3 4,2
6,3
5,6 5
4,£ 2,0
1,6
/62,9 1,0
6 7 07
1) _
1,7 -
1,5 -
1,7 -

1T 6,90 mx4,50m

360°

17.3m

360°

Max.

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.

AC 55-3

I\;

173m 20,8m 208m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

32,4
29,3
25,5
20,5
16,8
14,1

Max.

P, NNNWW A
W oY 00— Utlo W oo Ul

1.2

360°

NoNooun=oY

OO0, NNWAUIUL

Max.

O s s aNNWWDS

O O—_WbhoOWN

19,9

360°

24,3
21,6
19,2
17,6
16,1

11,8

Max.

CoO—,—, 2 NNWW

CO—-HFOOO—=UTO O

6
4,5

NN N Y
Ao U1 00 N 00 Un

N
—_

360°

W O NWWA NN

O UINO — 000N

Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

ONVRNOWO LN UTN

O, =22 NNNNWWWWW

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad

con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX
nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia
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DEMAG.

ATEREXBRAND NN NN RN N1



HA

4

V4 » 360° Max. 360°
YA {I‘ ' 103m 103m 13.8m
3
4 24,4 35,6 22,8
5 14,7 30,5 15,9
6 10,2 24,7 11,2
7 7.6 20,4 8,4
8 - - 6,6
9 - - 5,4
10 - - 4,5
12 - - -
14 - - -
16 - - -
18 - - =
20 - - -
22 - - -
24 - - -
26 - - -
1) 6,2 15,3 3,6

/. ), 360° Max. 360°
l <
m

5 11,0 14,8 -
6 9,5 13,3 8,5
7 7.9 12,2 7,5
8 6,9 11,4 6,4
9 6,0 10,8 5,5
10 5,0 10,3 4,8
12 3,7 8,7 3,6
14 2,8 6,9 2,7
16 2.2 5,6 2,1
18 1,7 4,8 1,6
20 1,4 4,2 1,2
22 11 34 1,0
24 0,8 2,9 -
26 - 2,5 -
28 - 23 -
30 1,5 =
32 - - -
34 - - -
36 - -
38 - - -
1) - 2.2 -

1T 6,90 mx4,50m

Max. 360°
13,8m 17,3m
35,6 21,3
30,6 15,7
249 11,5
21,1 8,9
16,7 7.1
13,7 58
11,8 49
- 3,5

- 2,7
9,8 2,4

Max.

360°

Max.

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max. 360°

Max.

AC 55-3

I\;

173m 20,8m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

32,4
29,3
24,8
20,5
16,8
14,1

Max.

360°

11,6 - D G
10,6 6,9 sg\ -
9,8 59 8, <37
9,1 51 4,8
8,4 4.4 8 42
7.3 3,3 \ 3,2
6,2 ZN 2,4
5,6 2,0 9 1,8
4, 1,5\ 4.1 1,4
1,1 3,8 1,0
sl : 32 0,7
2,9 - 2,6 -
4 7 - 23 -
_ 1,9 _
1/ - 1,6 -
1,5 - 1,3 -
1,3 - 1,1 -
1,5 - 0,9 -

Max.

GNo—_hrUINLOwoR U=V

OO~~~ NNWHAPUTOOOD

360°

24,3

21,6 12,3
19,2 9,9
17,6 8,7
16,1 7.3
14,0 6,0
11,8 51
8.8 ,

\EVE 360°

OO0, =, NNW
No-Wwuiowu =
'

N NWW ANV
0 U1—= 0 — 000N

Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

O, =, NN WWWWW
00—~ 00 Wio N U~ 00 0

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad

con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX

nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia

DEMAG.

ATEREXBRAND W N NN RN N1
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HA AC 55-3

=1 6,90 mx3,00m 360° / Max.*

. 360° \NEVE 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. I\'
°103m 103m 138m 13,8m 173m 173m 208m 208m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;

m

3 3
4 4
5 5
6 6
7 7,1 20,4 7,9 21,1 8,3 20,5 8,5 19,9 8,6 17,6 8,5 16,2 7
8 = - 6,4 16,7 6,8 16,8 6,9 16,6 7,0 16,1 7,0 14,7 8
9 - - 5,3 13,7 5,7 14,1 5,8 13,6 5,9 14,0 5,9 13,2 9
10 - - 4,4 11,8 4,8 12,0 4,9 12,0 5,0 11,8 5,0 11,5 10
12 - - - - 3,6 9,0 3,7 9,0 3,8 8,8 3,8 8,8 12
14 = = = = 2,8 7,1 2,9 7.1 3,0 7.4 2,9 7.2 14
16 - - - - - - 2,3 5,9 2,3 6,0 2,3 5,8 16
18 - - = - = - 1,8 5,1 1,9 5,0 1,9 48 18
20 - - - - - - - 1,5 4,2 1,5 4,1 20
22 = - = - = - - = 2,6 1,2 3,6 22
24 - - - - - - - - 1,0 3,2 24
26 - - - - - - - - - - - 2,5 26
1) 6,0 15,3 3,7 9,8 2,5 6,6 1,8 5,0 1,3 3,7 0,9 3,0 1)

/‘\, 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
Y4 ° 313m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 418m 453m 453m 50,0m 50,0m

1,6

0,6

9,8
9 58 10,8 55 9,1 52 | 4,8 6,7 4,4 55 - - 9
10 50 10,3 4,8 84 4,5 8 43 6,6 39 54 35 3,8 10
12 3,7 89 3,6 7,3 3,5 N 34 6,1 3,0 52 2,6 3,8 12
14 29 6,9 2,8 6,3 ZN 2,6 55 2,3 4,9 1,8 3.7 14
16 2,3 5,6 2,2 5,6 2,1 2 2,0 5,0 1,7 4,6 1,2 3,5 16
18 1.8 4,8 1,7 4, 1,6\ 45 1.5 4,3 1.2 4,2 0,8 3,2 18
20 1,5 4,2 1,4 1,3 3,8 1.2 3,8 09 3,6 - 2,9 20
22 1.2 3,6 1.1 /6, , 3,3 09 3,2 N 3,0 = 2,6 22
24 1,0 3,1 0,8 29 7 29 - 2,7 - 2,5 - 2,3 24
26 0,7 2,6 -q 6 7 - 2,5 = 2,3 = 2,1 2,0 26
28 - 2,3 - - 2,1 - 1.9 - 1.9 - 1,7 28
30 = 1.5 = 1/ = 1,8 = 1,6 = 1,6 = 1.4 30
32 - - 1,7 - 1,6 - 1.4 - 1.4 - 1,2 32
34 = = = 15 = 1.3 = 1.3 = 11 = 09 34
36 - - - - - - - 1.1 - 09 - - 36
38 = = = = = = = 1.0 = 0,8 = = 38
1) - 2,2 - 1,7 - 1.2 - 0,9 - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad
con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX
nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia

DEMAG.
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HA AC 55-3

=1 6,90mx 3,00 m 360° / Max.*
p.  360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 7

103m 103m 138m 138m 173m 173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m ,’_;'

m

3 - - - 3
4 14,2 35,6 15,2 35,6 14,3 32,4 13,6 27,9 12,4 243 11,2 21,4 4
5 9,5 31,7 10,4 316 11,0 29,3 10,6 25,1 10,0 21,6 9,3 19,7 5
6 6,9 25,6 7,7 25,9 8,2 25,5 84 229 8,2 19,2 7,7 17,9 6
7 5,2 20,4 5,9 21,1 64 | 205 6,6 19,9 6,7 17,6 6,4 16,2 7
8 = - 4,7 16,7 5,2 16,8 5,3 16,6 5,4 16,1 5,4 14,7 8
9 - - 3,9 13,7 43 14,1 4.4 13,6 4,55 14,0 455 13,2 9
10 - - 3,2 11,8 3,6 12,0 3,7 12,0 3,8 11,8 3,8 11,5 10
12 - - - - 2,6 9,0 2,7 9,0 2,8 8,8 2,8 8,8 12
14 = = = = 1,9 7,1 2,0 7.1 2,1 7.4 2.1 7.2 14
16 - - - - - - 1,6 5,9 1,6 6,0 1,6 5,8 16
18 - - = - = = 1,2 5,1 1,3 5,0 1,2 48 18
20 - - - - - - - - 1,0 4,2 0,9 4,1 20
22 = - = - = - - = 2,6 = 3,6 22
24 - - - - - - - - - 3,2 24
26 - - - - - - - - - - 2,5 26
1) 4,3 15,3 2,6 9,8 1,8 6,6 1,2 5,0 0,8 3,7 - 3,0 1)

360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

m
5 - 5
6 7,2 13,3 6,5 11,6 - = (= = - - - - 6
7 6,0 12,2 5,5 10,6 5,1 sg\ s - = i - - 7
8 5,1 11,4 4,7 9,8 43 8, 43/ 69 - - - - 8
9 44 108 4,0 9,1 3,7 3,5 6,7 3,1 55 - - 9
10 3,7 10,3 3,5 8,4 3,2 8 3,0 6,6 2,6 5,4 - 3,8 10
12 2,7 8,9 2,6 7.3 2,3 \ 2,2 6,1 1,8 5,2 - 3,8 12
14 2,1 6,9 1,9 6.3 1 5 1,5 5,5 1,2 4,9 - 3,7 14
16 1,6 5,6 1,4 5,6 1,2 1 1,1 5,0 0,7 4,6 - 3,5 16
18 1,2 4,8 1,0 4, 08\ 45 0,7 43 = 4,2 - 3,2 18
20 0,9 4,2 0,7 - 3,8 - 3,8 - 3,4 - 2.9 20
22 - 3,6 A, 33 - 3,2 - 3,0 - 2,6 22
24 - 3,1 - 2,9 - 2,9 - 2,7 - 2.3 - 2.3 24
26 - 2,6 - 6 7 - 2,5 - 23 - 2,0 - 1,8 26
28 : 2.3 : : 2,1 : 1,9 : 1,9 - 1,4 28
30 - 1,5 - 17 - 1,8 - 1,6 - 1,5 - 1,1 30
32 - - - 1,7 - 1,5 - 1,4 - 1,4 - 0,9 32
34 - - - 1,5 - 1,3 - 1,2 - 1,1 - 0,7 34
36 - - - - - - 1,1 - 0,9 - - 36
38 - - - - - - - 1,0 - 0,7 - - 38
1) - 2.2 - 1,7 - 1,2 - 0,9 - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad
con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX
nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia
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HA AC 55-3

— ™1 6,90 mx3,00m 360° / Max.*
I\; /‘ 7, 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. I\'
,'_; Y ° 103m 103m 13,8m 138m 173m 173m 208m 208m 243m 243m 278m 27,8m ,'_;
m
3 - - 3
4 11,6 35,6 12,5 35,6 12,1 32,4 11,2 27,9 10,4 24,3 9,6 21,4 4
5 7.6 30,5 8,5 30,6 9,1 29,3 8,7 25,1 8,2 21,6 7.6 19,7 5
6 54 24,7 6,2 24,9 6,7 24,8 6,9 22,9 6,6 19,2 6,2 17,9 6
7 4,0 20,4 4,7 21,1 5,2 20,5 5,4 19,9 5,5 17,6 5,1 16,2 7
8 - - 3,7 16,7 41 16,8 4,3 16,6 4.4 16,1 4,3 14,7 8
9 - - 3,0 13,7 3,4 14,1 3,5 13,6 3,6 13,6 3,6 12,2 9
10 - - 2,4 11,8 2,8 12,0 2,9 12,0 3,0 11,4 3,0 10,4 10
12 - - - - 2,0 9,0 2,1 8,8 2,2 8,5 2,1 8,6 12
14 - - - - 1,4 6,7 1,5 6,7 1,6 6,9 1,6 6,7 14
16 - - - - - - 1,1 5,6 1,2 5,5 1,1 52 16
18 - - - - - - 0,8 4,5 0,9 4,5 0,8 4,3 18
20 - - - - - - - - 3,9 - 3,9 20
22 - - - - - - - - - 2,6 - 3,2 22
24 - - - - - - - - - - 2,7 24
26 - - - - - - - - - - - 2,4 26
1) 33 15,3 1,9 9,8 1,3 6,1 0,8 4.4 - 3.3 - 2,5 1)

360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.

31.3m 313m 348m 348m 383m 383m 418m 413m 453m 453m 50,0m 50,0m

m 1
5 7.0 14,8 - - - - - p - - i - 5
6 5,7 13,3 5,2 11,6 - - — = - - - - 6
7 48 122 4,3 10,6 3,9 sg\ s - = - - - 7
8 40 114 3,6 9,8 33 8, 3 69 - - - - 8
9 34 108 3,1 9,1 2,7 2,6 6,7 - 55 - - 9
10 2,9 10,3 2,6 8,4 2.3 8 2,1 6,6 - 5,4 - 3,8 10
12 2,1 7.9 1,8 7,0 1,5 \ 1,4 6,1 - 5,2 - 3,8 12
14 1,5 6,2 1,3 6,2 1N 0,8 5,1 - 4,9 - 3,7 14
16 1,1 5,2 0,8 4,9 - 5 - 4,6 - 4,1 - 3,5 16
18 0,8 43 - 4, -\ 40 - 3,6 - 3,2 - 3,0 18
20 - 3,6 - - 3.3 - 3,0 - 2,7 - 2.3 20
22 - 3,0 Sy ) 2,7 - 2,4 - 2.3 - 1,9 22
24 2,6 - 2,4 - 2.3 - 2,1 - 1,8 - 1,4 24
26 - 2.3 - 0 7 - 1,9 - 1,9 - 1,5 - 1,1 26
28 : 1,9 - - 1,5 - 1,5 - 1,2 - 0,8 28
30 - 1,5 - 1/ - 13 - 13 - 1,0 - - 30
32 - - - 1,2 - 1,1 - 1,0 - 0.8 - - 32
34 - - - 1,0 - 0,9 - 0,8 - - - 34
36 - - - - - - - 0,7 - - - - 36
38 - - - - - - - - - . - 38
1) - 1,8 - 1,2 - 0,7 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale - Capacidad
con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C ropu3oHTanbHom cTpenoin - Udzwigi na poziomym

wysiegniku

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcum. 3Ha4eHMs 0eNCTBUTENbHbI TONTLKO A5t KOHKPETHbIX
nonoxexui Hagctponky - Maksymalne wartosci sg wazne tylko dla konkretnych pozycji nadwozia

DEMAG.

17 ATEREXBRAND NN NN RN N1



HA AC 55-3

Telescoping capacities - Teleskopierbare Tragfahigkeiten - Charges télescopables -
Carichi del braccio telescopico - Capacidades de carga telescopica - Capacidade
telescopicas - TeneckonupoBaHue - Udzwigi w czasie teleskopowania

360°
{l‘ ’ 13,8m 17.3m 20,8m 24,3m 31,3m 34,8m 383m 41,8m 45,3m A

m

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 13,6 12,3 9,7 9,3 8,5 8,3 7,6 7.4 6,0 - 8

9 13,6 10,8 9,5 9,0 8,2 8,0 7.3 7.1 5,8 4.4 9
10 11,5 10,8 9,3 8,8 8,0 7,6 7.1 6,8 5,6 4,3 10
12 - 9,0 9,0 8.2 7,6 6,8 6,6 6,2 53 4,0 12
14 - 7.1 7.1 7.4 7.2 6,5 6,2 5,6 4,9 3,7 14
16 - - 5,8 6,0 5, 5,6 5,6 4,7 4,6 34 16
18 = = 4,8 5,0 4,8 4,8 4,7 4,5 41 3.1 18
20 - - - 4,2 4,1 4,2 3 3,8 3,8 2,7 20
22 = = = = 3,5 3,6 3 3.3 3,2 2,5 22
24 - - - - 3,0 3,1 2,8 2,7 2,3 24
26 - - - - - 2,6 2,4 24 2,3 2,0 26
28 - - - - - 2, 2 2,0 1,9 1,9 28
30 - - - - - < 9 1,7 1,6 1,6 30
32 - - - - - 7 1,4 1,3 1,4 32
34 - - - - - B - 1,2 11 11 34
36 - - - - - - - - 0,9 0,9 36
38 - - - - - - - 0,8 0,8 38
1) 9,8 6,6 4,7 3,7 2,2 1,7 11 0,7 - 1)
1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - avegfleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -

Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lang i al - Tpy30MoabEMHOCTb C FOPU30HTAsTBHOW CTPENoN -

Udzwigi na poziomym wysiegniku q

DEMAG.
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MS AC 55-3

=1 6,90 mx6,50m

103m 13,8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,8m 453m 50,0m

m
3 3
4 23,9 23,9 23,9 23,9 23,4 - - - - - - - 4
5 23,9 23,9 23,9 22,8 20,7 17,0 - - - - - - 5
6 23,9 23,9 23,9 20,6 18,6 16,2 12,8 - - - - - 6
7 20,9 21,3 20,4 18,9 16,5 15,1 11,6 10,3 - - - - 7
8 16,4 16,9 16,5 16,5 15,0 14,0 10,7 9,5 8,0 - - - 8
9 - 13,9 14,0 13,8 13,8 12,9 9,8 8,8 7,8 6,3 - - 9
10 - 11,7 11,7 11,8 11,9 11,4 9,0 8,1 7.4 6,1 5,0 - 10
12 - 89 9,1 9,1 8,9 8,6 8,1 7,0 6,5 5,7 4,9 34 12
14 - - 7.1 7,1 6,9 7.0 6,8 6,1 5,7 5,2 4,5 3,4 14
16 - - - 57 59 5,7 55 53 5,0 4,7 4,2 3,2 16
18 - - - 50 4,9 4,7 4,5 4,5 4,2 4,1 3,9 3,0 18
20 - - - - 4,1 4,0 4,0 3.8 3,5 3,6 3,4 2,7 20
22 - - - - 3,5 34 34 3,1 3,1 3,0 2,8 2,4 22
24 - - - - - 3,1 2,9 2,7 2,7 2,5 2,3 2,1 24
26 - - - - - 2,7 2,4 2,4 2,3 2,0 1.9 1,7 26
28 - - - - - - 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,4 28
30 - - - - - - - 1.7 1,6 1.4 1.4 1,1 30
32 - - - - - - - 1, 1,3 1.3 1,1 0,9 32
34 - - - - - - - - 1 1,1 0,9 - 34
36 - - - - - - 9 09 - - 36
38 - - - - - - - 0,7 - - 38
1) 13,5 8,4 58 44 3,3 2,6 0,9 - - - 1)
1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges aveg fl ontale - Capacita con braccio orizzontale -

Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizo
Udzwigi na poziomym wysiegniku

- [py30NOABbEMHOCTL C TOPU3OHTaSIbHOW CTPENON -

DEMAG.
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TECHNICAL DESCRIPTION

Basic machine

Equipment carrier

Engine 260-4

Fuel tank

Transmission AS-Tronic

Axles6 x4 x6

Suspension

Steering
Brakes

Tire size 385/95R25
(14.00R25)

Carrier cab 2550

Drive lights
Outriggers

Outrigger pads 020

Outrigger basis
monitoring

Electronic immobiliser

system

Pneumatic tire filling plug
Contour safety marking

MTU; Diesel engine; 260 kW / 2200 /min (348 HP), torque 1300 Nm /1200-1600 '/min;
The engine complies with Euromot 4/Tier 4F; Exhaust system complete stainless steel with
SCR catalyzer.

390 | Diesel (no RME / biodiesel); 40 | Ad-Blue tank.

ZF AS-Tronic; Automated gearbox with 12 forward speeds and 2 reverse; 2-stage transfer case with
switchable off-road gear and switchable longitudinal lock.

6 x4 x 6, 3 axles, axles 1 and 3 driven and equipped with selectable transverse lock; All axles steered.

Hydropneumatic suspension with axle load compensation; Hydraulically lockable;
Manual or automatic levelling alternatively.

Dual circuit hydro servocom steering with emergency steering pump; Active rear axle steering.

Pneumatic dual circuit service brake with antilock system, acting on all wheels; Disc brakes;
Additional exhaust brake and constant throttle valve; Spring-loaded parking brake.

Tires size 385/95 R25 (14.00R25); Steel rim 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F; or similar.

S-PACE type 2.55 m; Adjustable driver seat, armrests and pneumatic suspension; Height and tilt-
adjustable steering wheel; Auxiliary /passenger seat; P6wered door windows; Tinted glass;
Central door locking; Electrically adjustable rear-viewimikrerspheated; Preparation for radio.

Including low beams, high beams, daytime runningilights, fog lights and cornering lights.

H-4-Point design; Vertical and horizontal mevement fully hydraulic; Manual levelling on both sides
of carrier; 3 outrigger bases.

4 round outrigger pads A = 0.20 m2 with tramsport position at vertical cylinder.

Individual monitoring of horizontal stoke; Deviation warning in crane cab.
Prevents uncontrolled carrier mobilisation; Incl. 4 ignition keys.

Pneumatic tire filling plug forselffilling of the wheels.

Continuous refleetiveistrips @n the sides of the chassis and on the rear.

Equipment superstructure

Telescopic boom HA50

Boom luffing
Rotary drive
H1

Counterweight 6.4 t
Control system

Operator aids

Crane cab 875

Heating crane cab

Anemometer

DEMAG.

10.3 m - 50 m;Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equip-
ment and extensions; 3 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 35.6 t.

1 luffing cylinder with automatic lowering brake valve.
Single slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake; Different operating modes selectable.

Hoist with spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator); Rope twist prevention is
not included.

6.4 t; 3 pieces (a-c); Automatic rigging system; Fully roadable in 12 t axle load limit.

Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks;
Different control modes selectable for hydraulic circuits.

IC-1, with integrated electronic load moment indicator in accordance with EN13000; Color display;
Displaying of current operating conditions, load charts, fault indicator; Signal lights indicating
LMI-load; Crane data logger.

S-PACE type 875; Tilt infinitely variable 16°; Sliding window rear; Fold-out front window;
Extendable side pedestal, front pedestal; Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor;
Preparation for radio.

Engine-independent warm water heating with 5 kW heating power.

Removable, to be used with all extensions.

ATEREXBRAND NNNW N RN RN N1
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TECHNICAL DESCRIPTION

AC 55-3

Additional equipment

Carrier
Engine 260-3

Axles6x6 x6

Wear-free auxiliary brake

Air conditioning

Superstructure
2. hoist (H2)

Air conditioning

Handling

Outrigger load indicator
Moving out of crane cab
Working range limiter
1C-1 Plus

Extensions
MS (runner)

Hook Blocks
VarioHook 50-3B-18-D
VarioHook 50-3B-18-E

Hook block 20-1-18-E
Hook 8-0V-18-E

MTU; Diesel engine; 260 kW / 2200 /min (348 HP), torque 1300 Nm / 1200-1600 1/min;
The engine complies with Euromot 3a/Tier 3; Exhaust system complete stainless steel.

6 x 6 x 6; All 3 axles steered, axles 1 and 3 permanently driven, axle 2 shiftable, all axles equipped with
selectable transverse lock.

Wear-free auxiliary eddy-current brake at 3rd axle.

Air conditioning for carrier cab with 7 kW rated cooling power.

2. hoist; Spring-loaded multi-disc brake; Integrated resolver (hoist rotation indicator);
Incl. quick couplings and transport rack; Rope twist prevention is not included.

Air conditioning in crane cab with 5 kW rated cooling power.

The outrigger load is indicated in the operator cab and the outrigger control box.
Control of carrier out of crane cab, enables machine fmoving when rigged, possible even under load.
Displaying and programmability of the work rande\Jimits by IC-1.

Smart crane control system enabling higher lifting capacities especially over outriggers.
Enables safe use of the full capacity of the crane.even in asymmetric outrigger configurations.
Outriggers can be positioned independéntly. Capaeity precalculation for +/- 30° slewing angle
and radius area. Provided with graphicalliftilanning application. In-cab lift simulation.

1 m; Variable assembly jib with mahual offset; 2-sheaves, for max. 23.9 t lifting capacity; Including
open storage box for the tramsport of the Runner MS.

50-3B-18-D 800-550 kg);Hook block with adjustable ballast and ramshorn hook, variable usage as
1- and 3-sheave hookibtock; white with red signal stripes.

50-3B-18-E (300550 kg); Hook block with adjustable ballast and single hook, variable usage as 1- and
3-sheave hook block; white with red signal stripes.

20-1-18-E (300 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.
8-0V-18-E (170 kg); red.

Further additional equipment on request!
Weight data may deviate from posted values based on road / travel configuration, equipment configuration, and component

weight tolerances.

DEMAG.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AC 55-3

Grundausstattung
Kranfahrgestell
Motor 260-4 MTU-Dieselmotor; Leistung 260 kW /2200 '/min (348 PS), Drehmoment 1300 Nm /1200-1600 '/min;

Kraftstoffbehalter
Getriebe AS-Tronic

Achsen6 x4 x6
Federung

Lenkung
Bremsen

Bereifung 385/95 R25
(14.00R25)

Kabine Kranfahrgestell
2550

Fahrbeleuchtung
Abstiitzungen

Stutzteller 020
Stiitzbasis-Uberwachung

Elektronische Wegfahr-
sperre

Pneumatischer Reifenfiill-
anschluss

Kontur-Sicherheits-
markierung

Kranoberwagen
Teleskopausleger HA50

Auslegerverstellung
Drehantrieb

H1

Gegengewicht 6,4 t

Steuerung

Sicherheitseinrichtung

Kabine Kranoberwagen 875

Heizung Kabine Kran-
oberwagen

Windmesser

DEMAG.

Zulassung gemaf Euromot 4/Tier 4F; Abgasanlage vollstandig aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.
390 | Diesel (kein RME/Biodiesel); 40 | Ad-Blue Tank.

ZF AS-Tronic; automatisches Getriebe mit 12 Vorwarts- und 2 Ruckwartsgangen; 2-stufiges Verteiler-
getriebe mit jeweils zuschaltbarer Gelandestufe und Langssperre.

6 x4 x 6; 3 Achsen, davon Achsen 1 und 3 angetrieben mit zuschaltbarer Quersperre; alle Achsen ge-
lenkt.

Hydropneumatische Federung mit Achslastausgleich; hydraulisch blockierbar; wahlweise manuelle
oder automatische Niveaueinstellung.

Zweikreis-Servocom-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe; aktive Hinterachslenkung.

Pneumatische Zweikreis-Betriebsbremse mit ABS, auf alle Rader wirkend; Scheibenbremsen; plus Aus-
puffklappenbremse und Konstantdrossel als Dauerbremsen; Federspeicher-Feststellbremse.

ReifengréBe 385/95 R25 (14.00R25); Stahlfelge 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F;
oder gleichwertig.

S-PACE Typ 2,55 m; verstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen und pneumatischer Federung; Lenkrad
mit Hohen- und Neigungsverstellung; Beifahrersitz; elektrische Fensterheber; getdnte Verglasung;
Zentralverriegelung; elektrisch verstell- und beheizbare AuBenspiegel; Radiovorbereitung.

Inklusive Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Nébelleuchtentind Kurvenlicht.

H-4-Punkt-Anordnung; vertikal und horizontahvollhydraulisch verstellbar; manuelle Niveaueinstellung
an beiden Fahrgestellseiten; 3 Abstltzbasen.

4 runde Stutzteller A= 0,20 m2, mit Transpentstellung am Stitzzylinder.
EinzelUberwachung des Horizontalhtibs; Abweichungswarnung in Kabine Kranoberwagen.

Verhindert unkontrollierte Inga@figsetzung des Fahrgestells; mit 4 ZindschlUsseln.
Ermdglicht Selbstbeflllungider Reifer.

Durchgehende Reflektorleisten seitlich am Fahrgestell und am Heck.

10,3 m - 50 m; Eifizylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen fir alle An-
bauten und Verlangerungen; 3 Seilrollen im Auslegerkopf fiir max. 35,6 t Tragfahigkeit.

1 Wippzylinder mit Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.
Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; zwischen verschiedenen Betriebsarten umschaltbar.
Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; integrierter Drehmelder; Drallfanger nicht enthalten.

6,4 t; 3-teilig (a-c); automatisches Rustsystem; voll straBentauglich innerhalb der 12-Tonnen-Achslast-
grenze.

Ermoglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; elektrische Vorsteuerung Uber 2 Kreuzsteuerhebel;
verschiedene Steuerungsmodi fur Hydraulikkreise anwahlbar.

IC-1, mit integrierter Lastmomentbegrenzung gemafl EN13000; Farbdisplay; Betriebszustandsanzeige,
Traglasttabellen, Stérungsanzeige; Ampelsignal fir LMB-Auslastung; Krandatenrekorder.

S-PACE Typ 875; Stufenlose Neigung bis 16°; Schiebefenster im Heck; Frontscheibe aufstellbar; aus-
fahrbares Seitenpodest, Frontpodest; Handlaufe; getdnte Sicherheitsverglasung; Sonnenschutzrollo;
Radiovorbereitung.

Motorunabhdngige Warmwasserheizung mit 5 kW Heizleistung.

Abnehmbar, an allen Einrichtungen nutzbar.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AC 55-3

Zusatzausstattung
Kranfahrgestell
Motor 260-3 MTU-Dieselmotor; Leistung 260 kW /2200 '/min (348 PS), Drehmoment 1300 Nm /1200-1600 '/min;

Achsen 6 x6 x 6

VerschleiBfreie Zusatz-
bremse

Klimaanlage

Kranoberwagen
2. Hubwerk (H2)

Klimaanlage

Bedienung
Stitzkraftanzeige

Verfahren aus der Kabine
Kranoberwagen

Arbeitsbereichs-
begrenzung

1C-1 Plus

Verlangerungen
MS (Montagespitze)

Unterflaschen
VarioHook 50-3B-18-D
VarioHook 50-3B-18-E

Unterflasche 20-1-18-E
Haken 8-0V-18-E

Zulassung gemaf Euromot 3a/Tier 3; Abgasanlage vollsténdig aus Edelstahl.

6 X 6 x 6; alle drei Achsen gelenkt, Achsen 1 und 3 permanent angetrieben, Achse 2 zuschaltbar;
alle Achsen mit zuschaltbarer Quersperre.

Zusatzliche, verschleiBfreie Wirbelstrombremse an der dritten Achse.

Klimaanlage fur Kabine Kranfahrgestell mit 7 kW Kuhlleistung.

2. Hubwerk; federbelastete Lamellenbremse; integrierter Drehmelder; einschl. Schnellkupplungen
und Transporthalterung; Drallfanger nicht enthalten.

Klimaanlage in Kabine Kranoberwagen mit 5 kW Kuhlleistung.

Anzeige der Stltzkraft in der Kabine Kranoberwagen ufid am Abstitzbedienkasten.

Steuerung des Kranfahrgestells aus der Kabine Kranobemwagen zum Umsetzen der aufgerlsteten
Maschine, auch unter Last.

Anzeige und Programmierung der Arbeitsbefeichsgrehzen tber IC-1.

Intelligentes Kransteuerungssystem fifhohere Tragfahigkeit, insbesondere bei Hebevorgangen tber
den Abstitzungen. Sichere Nutzung,dervollen Tragféhigkeit des Krans, selbst bei asymmetrischen
AbstUtzkonfigurationen. Abstlitzungen unaphangig positionierbar. Vorberechnung der Traglast fir
einen Schwenkwinkel und RadiUsbereichyvon +/— 30°. Lieferung mit Hubplanungsapplikation inkl.
grafischer Schnittstelle. Hubsimulation in der Kabine.

1 m; variable Moftagespitzeymit manueller Abwinkelung; 2 Rollen fir max. 23,9 t Tragfahigkeit;
einschl. offenet MS-Transportbox.

50-3B-18-D (300550 kg); variabel ballastierbare Unterflasche mit Doppelhaken; wahlweise mit einer
oder drei Einscherungen nutzbar; mit weiB-roter Warnschraffur.

50-3B-18-E (300-550 kg); variabel ballastierbare Unterflasche mit Einzelhaken; wahlweise mit einer
oder drei Einscherungen nutzbar; mit wei3-roter Warnschraffur.

20-1-18-E (300 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; mit weiB-roter Warnschraffur.
8-0V-18-E (170 kg); rot.

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!

Gewichtsangaben kénnen entsprechend der Verfahrzustiande, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichtstole-
ranzen von Bauteilen positiv oder negativ abweichen!

DEMAG.

ATEREXBRAND NN N NN RN I



DESCRIPTIF TECHNIQUE

AC 55-3

Machine de base

Equipement chassis

Moteur 260-4

Réservoir de carburant

Transmission AS-Tronic
Essieux 6 x4 x 6
Suspension

Direction

Freins

Pneus taille 385/95 R25
(14.00R25)

Cabine de conduite 2550

Feux de conduite
Calage

Semelles de calage 020

Controle de la base
de calage

Antivol électronique

Valve de gonflage
pneumatique

Signalisation du contour

MTU ; moteur diesel ; 260 kW / 2200 '/min (348 CH) ; couple de 1300 Nm /1200-1600 '/min ;
le moteur est conforme aux standards Euromot 4 / Tier 4F ; systéme d’échappement 100 % acier
inoxydable avec catalyseur SRC.

390 |; diesel (pas de RME/biodiesel) ; réservoir Ad-Blue de 40 .

ZF AS-Tronic ; boite de vitesses automatique ; 12 vitesses AV et 2 AR ; boite de transfert a deux rapports
avec dispositif tout-terrain commutable et blocage de différentiel longitudinal sélectionnable.

6 x4 x6;3 essieux; essieux 1 et 3 moteurs et équipés du blocage de différentiel transversal
sélectionnable ; tous essieux directeurs.

Suspension hydropneumatique avec compensation du poids de I'essieu ; blocage hydraulique;
mise a niveau manuelle ou automatique.

Direction servocom a deux circuits avec pompe de secours ; direction active des essieux arriere.

Frein de service pneumatique a double circuit avec systéme antiblocage agissant sur toutes les roues ;
freins a disque; frein sur échappement et papillon des gaz constant additionnels ; frein de stationnement
par cylindres a ressort.

Pneus taille 385/95 R25 (14.00R25) ; jantes acier 9,5-25/1,7" ; TechKing ETCRANE 170F ; ou similaire.

Type S-PACE 2,55 m; siege opérateur réglable avec aceeud@its et suspension pneumatique ; volant
avec réglage de la hauteur et de I'inclinaison ; siége,auxiliaire/passager ; vitres électriques ; vitres
teintées; verrouillage centralisé ; rétroviseurs arriere réglablés avec chauffage électrique ; prémontage
radio.

Feux de croisement, feux de route, feux/diurnes, feuxantibrouillard et éclairage adaptatif en virage.

Agencement 4 points en H ; télescogagesverticaux et horizontaux entierement hydrauliques ;
mise a niveau manuelle des deux c6tés du €hassis ; 3 bases de calage.

4 semelles de calage rondes X'=0,20"M2avec position de transport sur le vérin vertical.

Surveillance individuelle de la course horizontale ; signal de déviation dans la cabine de la grue.

Prévention des mouvements non’planifiés du chassis ; avec 4 clés de contact.

Valve de gonflage autonome’des pneus.

Bandes réfléehissantes’continues sur les cotés et a l'arriere du chassis.

Equipement tourelle

Fléche télescopique HA50

Réglage de la fleche
Entrainement rotatif

H1
Contrepoids de 6,4 t
Systéme de commande

Dispositif de sécurité

Cabine de grue 875

Chauffage cabine grue

Anémometre

DEMAG.

10,3 m - 50 m; systeme de télescopage a vérin unique ; télescopage automatique ; fixations pour
équipements et extensions; 3 poulies intégrées a la téte de fleche pour une capacité max. de 35,6 t.

1 vérin de relevage avec descente controlée par soupape de freinage.

Unique mécanisme d'orientation avec frein multidisque a ressort ; différents modes de travail
sélectionnables.

Treuil avec frein multidisque a ressort; indicateur de rotation intégré ; systeme antitorsion des cables
non inclus.

6,4 t; 3 pieces (a-c) ; systeme de montage automatique; modéle tout-terrain avec charge d'essieu
limitée a 12 tonnes.

Permet 4 mouvements simultanés ; commande électrique via 2 joysticks en croix ; différents modes de
commande sélectionnables pour les circuits hydrauliques.

IC-1 avec témoin de moment de charge électronique intégré conforme a la norme EN13000;
affichage couleur; affichage des conditions de travail ; abaques de charge ; indicateur d'anomalie;
signal lumineux charge LMB ; enregistreur des données de la machine.

Type S-PACE 875 ; inclinaison en continu jusqu'a 16°; vitre coulissante a I'arriere ; pare-brise réglable ;
quai latéral extensible, quai avant repliable ; mains courantes ; vitrage de sécurité teinté ; pare-soleil
rabattable ; prémontage radio.

Chauffage a eau chaude indépendant du moteur, puissance de chauffage de 5 kW.

Amovible, utilisable sur tous les dispositifs.

ATEREXBRAND NNNW N RN RN N1



DESCRIPTIF TECHNIQUE

AC 55-3

Equipement additionnel

Chassis
Moteur 260-3

Essieux 6 X 6 X 6

Frein auxiliaire sans usure

Climatiseur

Tourelle
2. treuil (H2)

Climatiseur

Manutention

Indicateur de charge de
calage

Déplacement depuis
la cabine du grutier

Contréleur de portée
1C-1 Plus

Extensions
MS (potence)

Crochets moufles

VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Crochet moufle 20-1-18-E
Crochet 8-0V-18-E

MTU ; moteur diesel ; 260 kW / 2200 '/min (348 CH) ; couple de 1300 Nm / 1200-1600 '/min ;
le moteur est conforme aux standards Euromot 3a /Tier 3 ; systeme d’'échappement 100 % acier
inoxydable.

6 x 6 x 6; 3 essieux directeurs, essieux 1 et 3 moteurs en permanence ; essieu 2 enclenchable;
tous essieux équipés du blocage de différentiel transversal sélectionnable.

Frein a courant de Foucault auxiliaire sans usure sur le 3éme essieu.

Climatisation en cabine ; systeme de refroidissement d'une puissance nominale de 7 kW.

2. treuil ; frein multidisque a ressort ; indicateur de rotation intégré ; avec connexions rapides et rack
de transport; systeme antitorsion des cables non inclus.

Climatisation de la cabine avec puissance de refroidissement nominale de 5 kW.

Affichage de la charge de calage dans la cabine et supdé boitier de commande des stabilisateurs.

Commande du chassis depuis la cabine du grutiér, permet le,déplacement de la machine méme en
charge.

Affichage et programmabilité des limites.de portée surdispositif IC-1.

Systeme de commande intelligent de la,graergarant de capacités de levage supérieures, tout
particulierement sur stabilisateursPermet une gxploitation sans danger de la capacité intégrale

de la grue, méme dans les configurations dastabilisation asymétrique. Stabilisateurs positionnables
indépendamment. Calcul préalable’delaicapacité pour un angle d’orientation de + 30° au sein du
rayon. Livrée avec application de planification graphique des opérations de levage. Simulation en
cabine des opérations de'levage.

1 m; fléchette a voléeVariable et débattement manuel; 2 poulies pour une capacité de charge max.
de 23,9 t; alec coffreéde rangement ouvert pour le transport de la potence MS.

50-3B-18-D (300-550 kg) ; crochet moufle avec contrepoids réglable et crochet double;
utilisation possible en crochet moufle 1 et 3 poulie(s) ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

50-3B-18-E (300-550 kg) ; crochet moufle avec contrepoids réglable et crochet simple;
utilisation possible en crochet moufle 1 et 3 poulie(s) ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

20-1-18-E (300 kg) ; crochet moufle avec crochet simple ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

8-0V-18-E (170 kg) ; rouge.

Autres équipements additionnels disponibles sur demande !

Les données relatives au poids peuvent varier en fonction de la configuration en déplacement, de la configuration
d'équipement et des tolérances liées au poids des composants.

DEMAG.
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DESCRIZIONE TECNICA

Macchina base

AC 55-3

Equipaggiamento carro

Motore 260-4
Serbatoio di carburante
Trasmissione AS-Tronic
Assaliib x4 x6
Sospensioni

Sterzo
Freni

Dimensione pneumatici

385/95 R25 (14.00R25)
Cabina del carro 2550

Fari di guida
Stabilizzatori
Piastre di appoggio 020

Monitoraggio base
di appoggio

Immobilizzatore elettronico

Raccordo di gonfiaggio
pneumatici

Bande di sicurezza per
segnalazione sagoma
veicolo

MTU; motore diesel; 260 kW / 2200 /min (348 HP), coppia 1300 Nm /1200-1600 1/min;
il motore € a norma Euromot 4/Tier 4F; I'impianto di scarico € completo di catalizzatore di tipo SCR
in acciaio inossidabile.

390 | diesel (non compatibile con estere metilico di colza/biodiesel); serbatoio 40 | Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; cambio automatizzato con 12 marce avanti e 2 marce indietro; distributore di coppia a
2 rapporti con rapporto fuori strada e differenziale longitudinale inseribile.

6 x 4 x 6; 3 assali, di cui gli assali 1 e 3 traenti con blocco differenziale trasversale inseribile;
tutti gli assali sterzanti.

Sospensioni idropneumatiche con compensazione del carico assiale; blocco idraulico; disponibili nella
versione con regolazione del livello manuale o automatica.

Servosterzo idraulico a doppio circuito con pompa di soccorso; sterzatura attiva degli assali posteriori.

Freno di servizio pneumatico a doppio circuito con ABS, installato su tutte le ruote; freni a disco; freno
motore aggiuntivo con farfalla non regolabile; freno di stazionamento a molla.

Dimensione pneumatici 385/95 R25 (14.00R25); cerchione in acciaio 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE
170F; o simile.

S-PACE tipo 2.55 m; sedile di guida regolabile, braccioli'e'sospensioni pneumatiche; volante regolabile
in altezza e inclinazione; sedile ausiliario/passeggero;finestrini con alzacristalli elettrico; vetri oscurati;

chiusura sportelli centralizzata; specchietti retro¥isori a riscaldamento elettrico; predisposizione per

radio.

Dotazione comprendente anabbaglianti, abbaglianti, Ilici di marcia diurna, fendinebbia anteriori e
luci di svolta.

Sistema a 4 stabilizzatori, estensiong orizzontale e verticale completamente idraulica; livellamento
manuale su entrambi i lati del carro; 3\basi di appoggio.

4 piastre di appoggio degli stdhilizzaterirotonde A = 0,20 m2 con posizione di trasporto in
corrispondenza del cilindro verticale.

Monitoraggio individuale\della corsa’orizzontale; avvertimento in caso di deviazione nella cabina gru.

Impedisce I'avviamento involontario del carro; completo di 4 chiavi di accensione.

Raccordo di gonfiaggiemperautogonfiaggio pneumatici.

Strisce catarifrangenti continue sui lati del telaio e sul retro.

Equipaggiamento torretta

Braccio telescopico HA50

Sfilo del braccio
Meccanismo di rotazione
H1

Contrappeso 6,4 t
Sistema di controllo

Indicatori per I'operatore

Cabina torretta 875

Riscaldamento cabina
torretta

Anemometro

DEMAG.

10,3 m - 50 m; sistema telescopico a un cilindro, funzione telescopica automatica; dispositivo per
I'inserimento di tutti gli accessori opzionali; 3 pulegge sulla punta braccio per una portata max. di
35,6t

1 cilindro di sfilo con valvola di comando automatico del freno di discesa.
Meccanismo di rotazione singolo con freno lamellare a molla; diverse modalita operative selezionabili.

Argano con freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione
dell’argano); sistema antitorsione della fune non incluso.

6,4 t; 3 blocchi (a-c); sistema di allestimento automatico; in assetto da strada entro il limite di carico
assialedi 12 t.

Consente 4 movimenti operativi in contemporanea; comandi elettrici con joystick a 2 assi; diverse
modalita di comando selezionabili per i circuiti idraulici.

IC-1, con indicatore del momento di carico elettronico integrato, a norma EN13000; display a colori;
visualizzazione dello stato operativo attuale, diagrammi di carico, indicatore di errore; segnalazione
luminosa sulla cabina corretta del carico massimo; registratore dati della gru.

S-PACE tipo 875; inclinazione a regolazione infinitesimale 16°; alzacristalli sul retro; parabrezza
regolabile; pedana laterale allungabile, pedana anteriore; corrimano; vetri oscurati; tendina parasole;
predisposizione per radio.

Riscaldamento acqua calda indipendente dal motore con 5 kW di potenza.

Rimovibile, utilizzabile con tutte le prolunghe.
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DESCRIZIONE TECNICA

AC 55-3

Equipaggiamento aggiuntivo

Carro
Motore 260-3

Assali6 x6 x6

Freno ausiliario senza
usura

Climatizzazione

Torretta
2. argano (H2)

Climatizzazione

Movimentazione

Indicatore di carico per
gli stabilizzatori

Movimentazione dall’
esterno della cabina gru

Limitatore del raggio
d‘azione

1C-1 Plus

Prolunghe
MS (runner)

Bozzelli
VarioHook 50-3B-18-D
VarioHook 50-3B-18-E

Bozzello 20-1-18-E
Gancio 8-0V-18-E

MTU; motore diesel; 260 kW / 2200 /min (348 HP), coppia 1300 Nm /1200-1600 1/min;
il motore € a norma Euromot 3a/Tier 3; I'impianto di scarico &€ completamente in acciaio inossidabile.

6 x 6 X 6; tutti e tre gli assali sterzanti, gli assali 1 e 3 permanentemente traenti, 'assale 2 commutabile,
tutti gli assali con blocco differenziale trasversale inseribile.

Freno ausiliario a correnti parassite senza usura sul terzo assale.

Impianto di climatizzazione per la cabina torretta con potenzialita di raffreddamento di 7 kW.

Secondo argano; freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione
dell’argano); incl. giunti rapidi e vano di trasporto; sistema antitorsione della fune non incluso.

Impianto di climatizzazione per la cabina gru con potenzialita di raffreddamento di 5 kW.

Il carico degli stabilizzatori € indicato nella cabina dell©peratore e nel quadro comandi degli
stabilizzatori.

Il controllo del carro al di fuori della cabina gru consente |o spostamento della macchina una volta
allestita/sotto carico.

Visualizzazione e programmazione dei limiti delsaggio d'azione tramite IC-1.

I sistema di controllo intelligente délla gru consente di incrementare le capacita di sollevamento,

in particolare quando si utilizzano gli Stabilizzatori. Permette I'uso sicuro della gru alla piena capacita
anche con configurazioni asimfimétricheidegli stabilizzatori. Gli stabilizzatori possono essere
posizionati in modo indipendente. Pre-calcolo della capacita per un angolo di rotazione +/-30°
e raggio d'azione. La dotazione include I'applicazione grafica di pianificazione dei sollevamenti.
Simulazione del sollevamento dalla-cabina.

1 m; falcong’con montaggio a volata variabile, con inclinazione manuale; 2 pulegge, per una capacita
di sollevafmento max.idi 23,9 t; con vano di stoccaggio per il trasporto del Runner MS.

50-3B-18-D (300-550 kg); bozzello con zavorra regolabile e gancio doppio, possibilita di utilizzo a
1 e 3 pulegge; bianco con strisce segnaletiche rosse.

50-3B-18-E (300-550 kg); bozzello con zavorra regolabile e gancio singolo, possibilita di utilizzo a
1 e 3 pulegge; bianco con strisce segnaletiche rosse.

20-1-18-E (300 kg); bozzello con gancio singolo; bianco con strisce segnaletiche rosse.
8-0V-18-E (170 kg); rosso.

Altri equipaggiamenti disponibili su richiesta!

| dati relativi al peso possono variare rispetto ai valori indicati in base all’assetto da strada scelto, alla configurazione delle
attrezzature e alle tolleranze di peso dei componenti.

DEMAG.
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DESCRIPCION TECNICA AC 55-3

Maquina basica

Equipamiento chasis

Motor 260-4 MTU; motor diésel; 260 kW / 2200 rpm (348 CV), par 1300 Nm /1200-1600 rpm; El motor cumple
con Euromot 4/Tier 4F; Sistema de escape completamente de acero inoxidable con catalizador SCR.

Depoésito de combustible 390 | diésel (no RME / biodiésel); 40 | depdsito Ad-Blue.

Transmision AS-Tronic ZF AS-Tronic; caja de cambios automatica con retardador hidrdulico integrado, 12 marchas adelante
y 2 de retroceso; caja de transferencia de 2 etapas con marcha todoterreno accionable y bloqueo
longitudinal conmutable.

Ejes6 x4 x 6 6 x4 x 6; 3 ejes, ejes 1y 3 con traccion y equipados con bloqueo transversal conmutable; Todos los
ejes con direccion.

Suspension Suspension hidroneumatica con compensacién de carga de ejes; Mecanismo hidraulico de bloqueo;
Nivelaciéon alternativamente manual o automatica.

Direccion Direccion hidraulica Servocom de dos circuitos, con bomba auxiliar de emergencia; Direccion activa de
eje trasero.

Frenos Frenos neumaticos de servicio de dos circuitos, actuantes en todas las ruedas; Freno de escape y valvula
de estrangulacion constante adicionales; Freno de estacionamiento de muelles.

Neumaticos 385/95 R25 Tamafo de neumaticos 385/95 R25 (14.00R25); Llantas de acero 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F;
(14.00R25) o similar.

Cabina de vehiculo 2550 S-PACE tipo 2,55 m; Asiento de conductor regulable, kepesabrazos y suspensién neumatica;
Volante con regulacién de altura e inclinacién; Asfento auxiliar/de pasajero; Elevalunas eléctricos;
Lunas tintadas; Cierre centralizado de puertas; Espejos retrevisores de ajuste eléctrico, calefactados;
Preinstalacién para radio.

Luces de conduccién Incluye luces de cruce, luces largas, luces'de circulacion diurna, luces antiniebla y luz de cornering.

Estabilizadores Disefio 4 puntos en H; Movimiento yertiealy hotizontal totalmente hidraulico; Nivelacion manual a
ambos lados del chasis; 3 bases estabilizadorass

Apoyos estabilizadores 020 4 apoyos estabilizadores circularés"=s0)20 m2 con posicién de transporte en el cilindro vertical.

Monitorizacion de la base  Monitorizacion individual de carrefa horizontal; Alerta de desviacion en cabina de grua.
de estabilizacion

Sistema electrénico de Previene la movilizacion indehtrolada del chasis; Incl. 4 llaves de encendido.
inmovilizacion

Enchufe neumatico para Enchufe parasel inflad&automatico de los neumaticos.

inflar neumaticos

Marcas de seguridad Bandas reflectantes continuas en los laterales de vehiculo y en la parte trasera.
perimetrales

Equipamiento superestructura

Pluma telescépica HA50 10,3 m - 50 m; Sistema telescdpico monocilindro, telescopaje automatico; Accesorios para todos
los equipamientos y extensiones; 3 poleas integradas en cabezal de pluma para capacidad de carga
max. 35,6 t.

Elevacion de pluma 1 cilindro de elevacién con vélvula de frenado automatico para descenso.

Mecanismo de giro Mecanismo giratorio Unico con freno multidisco por muelles; Se puede seleccionar entre diferentes
modos de operacion.

H1 Cabrestante con freno multdisco por muelles; Resolver (indicador de rotacion del cabrestante);
Protector antitorsion no incluido.

Contrapeso 6,4 t Contrapeso 6,4 t; 3 piezas (a-c); Sistema de montaje automatico; Puede circular plenamente con carga
deejede 12t

Sistema de control Permite 4 movimientos de trabajo simultaneos; Controles piloto eléctricos a través de joysticks de 2 ejes;

Se pueden seleccionar diferentes modos de control para los circuitos hidraulicos.

Dispositivos de asistencia  IC-1, con indicador eléctrico integrado de momento de carga seguin EN13000; Pantalla a color;
al operario Visualizacion del estado operativo actual, tablas de carga, indicador de fallos; Luces que indican la
carga del indicador de momento de carga; Registro de datos de la grda.

Cabina de grua 875 S-PACE tipo 875; Inclinacion 16° en progresion continua; Luna corredera trasera; Luna delantera
abatible; Escaldn lateral extensible, escaldn frontal; Pasamanos; Cristales de seguridad tintados;
Parasol plegable; Preinstalacion para radio.

Calefaccion cabina de gria Calefaccion de agua caliente, independiente del motor, con una potencia de calefaccion de 5 kW.
Anemodmetro Desmontable, para ser usado con todas las extensiones.

DEMAG.
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DESCRIPCION TECNICA

AC 55-3

Equipamiento adicional

Chasis
Motor 260-3

Ejes6x6x 6

Freno auxiliar sin desgaste

Aire acondicionado

Superestructura

2° cabrestante (H2)

Aire acondicionado

Manipulaciéon
Indicador de carga
de estabilizadores

Desplazamiento desde
cabina de grua

Limitador del rango
de trabajo

1C-1 Plus

Extensiones
MS (runner)

MTU; motor diésel; 260 kW / 2200 rpm (348 CV), par 1300 Nm /1200-1600 rpm; El motor cumple con
Euromot 3a/Tier 3; Sistema de escape completamente de acero inoxidable.

6 X 6 X 6; Los 3 ejes con direccidn, ejes 1y 3 con traccién permanente, eje 2 conmutable; Todos los ejes
equipados con bloqueo transversal conmutable.

Freno auxiliar sin desgaste por corrientes parasitas en el 3er eje.

Aire acondicionado para cabina de vehiculo con 7 kW de potencia nominal de refrigeracion.

20 cabrestante; Freno multdisco por muelles; Resolver integrado (indicador de rotacion del cabrestante);
Incl. acoples rapidos y rack de transporte; Protector antitorsion no incluido.

Aire acondicionado en cabina de grta con 5 kW de potencia nominal de refrigeracion.

La carga de estabilizadores es indicada en la cabina del operadory en la caja de control de los
estabilizadores.

Control del vehiculo desde la cabina de grua, permitemoVeria maquina preparada, incluso con carga.
Visualizacion y programacion de los limites del radio de trabajo mediante IC-1.

Sistema de control de grua inteligentelquepenmite capacidades de carga superiores, especialmente
sobre estabilizadores. Permite el usefseguro de la capacidad total de la grua, incluso en configuraciones
asimétricas de los estabilizadores. Los estabilizadores pueden ser posicionados independientemente.
Precélculo de la capacidad para@ngulexde giro +/- 30° y zona de radio Provisto de aplicaciéon grafica
de planificacién de elevaciones. Stmulacion de elevaciéon en cabina.

1 m; Plumin varigble'con angwlamiento manual; 2 poleas, para capacidad de carga max. de 23,9 t;
Incl. caja de transportemabierta para el transporte del Runner MS.

Bloques de gancho

VarioHook 50-3B-18-D
VarioHook 50-3B-18-E
Bloque de gancho

20-1-18-E
Gancho 8-0V-18-E

50-3B-18-D (300-550 kg); Bloque de gancho con lastre ajustable y gancho doble; uso variable como
bloque de gancho de 1y 3 poleas; blanco con franjas rojas de advertencia.

50-3B-18-E (300-550 kg); Bloque de gancho con lastre ajustable y gancho simple; uso variable como
bloque de gancho de 1y 3 poleas; blanco con franjas rojas de advertencia.

20-1-18-E (300 kg); Blogue de gancho con gancho simple; blanco con franjas rojas de advertencia.

8-0V-18-E (170 kg); red.

Mas equipamiento adicional a peticion.

Los valores de peso pueden ser diferentes a los indicados dependiendo de la configuracién de viaje, equipamiento y tolerancia
de los pesos de los componentes.

DEMAG.
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DESCRICAO TECNICA

AC 55-3

Maquina basica

Equipamento chasis

Motor 260-4

Tanque de combustivel

Transmissao AS-Tronic
Eixos6 x4 x 6
Suspensao

Dire¢ao

Freios

Pneus tamanho
385/95 R25 (14.00R25)

Cabine do veiculo 2550

Faréis dianteiros

Estabilizadores

Patolas 020

Monitoracao da base
sobre os estabilizadores

Sistema imobilizador
eletrénico

Adaptador para
calibragem dos pneus

Marcacao de seguranca
no entorno

MTU; motor Diesel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), torque 1300 Nm /1200-1600 rpm; O motor atende
a Euromot 4/ Tier 4F; sistema de descarga todo em aco inoxidavel com catalisador SCR.

390 | Diesel (menos éleo de canola / biodiesel); tanque de 40 | de Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; cdmbio automatico com 12 marchas a frente e 2 a ré; caixa de transferéncia de 2 estagios
com marcha fora-de-estrada e bloqueio longitudinal selecionaveis.

6 x 4 x 6; 3 eixos, eixos 1 e 3 movidos e equipados com bloqueio transversal seleciondvel; Todos os
eixos estercaveis.

Suspensdo hidropneumatica com compensacdo da carga no eixo; bloqueio hidraulico; alternativa:
compensacdo manual ou automatica.

Direcdo hidraulica de duplo circuito Servocom com bomba de emergéncia; diregdo ativa no eixo traseiro.

Freio de servico com duplo circuito pneumatico e sistema antibloqueio atuando em todas as rodas;
freios a disco; freio motor adicional por valvula borboleta na descarga; freio de estacionamento por
acdo de mola.

Pneus tamanho 385/95 R25 (14.00R25); aros de aco 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F; ou similar.

S-PACE tipo 2,55 m; assento do motorista reguldvel, descansos para braco e suspensao pneumatica;
volante com altura e inclinacdo reguldvel; assentodotauxiliary passageiro; vidro elétrico nas portas;
vidros fumé; trava central das portas; espelhos retrovisores com regulagem elétrica, aquecidos;
instalacdo para radio.

Com facho baixo, facho alto, luzes de servi¢o didrno, fardis de neblina e fardis de curva.

Modelo de 4 pontos em H; movimento\vertieahe horizontal totalmente hidraulico; nivelamento
manual em ambos os lados do veicdlo; 3'bases para estabilizadores.

4 patolas redondas A = 0,20 m:2.com pasicao de transporte no cilindro vertical.

Monitoragdo individual do curso horizontal; alerta de desvio na cabine do guindaste.
Impede a movimentacao serp/controle do veiculo; inclui 4 chaves de ignicéo.
Pino de enchimiento dos pneus para calibragem automatica das rodas.

Faixas refletoras continuas nas laterais e na traseira do chassi.

Equipamento superestrutura

Lanca telescépica HA50

Elevacdo da lanca

Acionamento da rota¢do
H1

Contrapeso de 6,4 t
Sistema de controle

Equipamentos de
seguranca

Cabine do guindaste 875

Aquecimento da cabine
do guindaste

Anemometro

DEMAG.

10,3 - 50 m; sistema telescopico automatico com cilindro Unico; acessérios para todos os equipa-
mentos e extensdes; 3 roldanas integradas na cabeca da lanca, capacidade max. de 35,6 t.

1 pistdo elevatdrio com valvula automatica de frenagem da descida.

Unidade da engrenagem de giro Unica com freio multidisco por agdo de mola; diferentes modos de
operacdo selecionaveis.

Guincho com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotacdo do guincho);
prevencao de tor¢ao do cabo ndo incluida.

6,4 1; 3 pecas (a-c); sistema automatico de instalacdo; pronto para o trafego rodoviario, 12 t de limite
de carga por eixo.

Habilitando 4 movimentos de trabalho simultaneos; controles elétricos da pilotagem por 2 comandos
eletroproporcionais biaxiais; diferentes modos de controle selecionaveis por circuitos hidraulicos.

IC-1, com indicador eletrénico integrado de momento de carga de acordo com a EN13000; monitor
colorido apresentando as condicdes de operacdo no momento, tabelas de carga, indicador de falha;
lampadas indicadoras do nivel de capacidade; indicador de dados do guindaste.

S-PACE tipo 875; inclinacdo infinitamente varidvel até 16°; janela traseira corredica; janela dianteira
basculante; plataforma lateral extensivel, plataforma frontal; corriméos; vidro de seguranca fumé;
quebra-sol tipo cortina; instalagdo para radio.

Aquecimento por dgua quente, independente do motor, com 5 kW de poténcia térmica.

Removivel, pode ser usado com todas as extensdes.
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DESCRICAO TECNICA AC 55-3

Equipamentos adicionais

Chasis
Motor 260-3

Eixos6 X6 x 6

Freio auxiliar sem desgaste

Ar condicionado

Superestrutura
2. guincho (H2)

Ar condicionado

Manejo

Indicador de carga nos
estabilizadores

Movimentacédo de fora
da cabine da grua

Limitador da faixa
de trabalho

1C-1 Plus

Extensoes
MS (ponta de montagem)

Moitoes
Gancho Vario 50-3B-18-D
Gancho Vario 50-3B-18-E

Moitao 20-1-18-E
Gancho 8-0V-18-E

MTU; motor Diesel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), torque 1300 Nm /1200-1600 rpm; o motor atende a
Euromot 3a/Tier 3; sistema de descarga todo em aco inoxidavel.

6 X 6 x 6; todos estercaveis, eixos 1 e 3 com tracdo permanente, eixo 2 com o cdmbio, todos equipados
com bloqueio transversal selecionavel.

Freio auxiliar sem desgaste por corrente parasita no 3° eixo.

Ar condicionado na cabine do veiculo com 7 kW de poténcia de refrigeragdo nominal.

2. guincho; com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotacdo do guincho)
integrado; inclui engates rapidos e plataforma de transporte; prevencédo de torcdo do cabo nédo
incluida.

Ar condicionado na cabine do guindaste com 5 kW de poténcia refrigerante nominal.

A carga nos estabilizadores é indicada na cabine do operador e na caixa de controle dos estabilizadores.

Controle do veiculo fora da cabine da grua, permite'movega’maquina quando montada, mesmo com
carga.

Exibicdo e capacidade de programacaosdosiimites,dafaixa de trabalho pelo IC-1.

Sistema de controle inteligente do guindaste, viabilizando maiores capacidades de icamento especial-
mente sobre estabilizadores. Pemmite,0.emprego seguro da capacidade integral do guindaste mesmo
em configuracdes assimétricas dos estabilizadores. Os estabilizadores podem ser posicionados de
maneira independente. Rré-calculo'da,capacidade para +/- 30° de angulo de giro e drea do raio.
Equipado com aplicativo grafice de planejamento dos icamentos. Simulacdo do icamento na cabine.

1 m; ponta de montagem varidvel com deslocamento manual; 2 roldanas para capacidade de icamento
maxima de23,9 t; incliii caixa de armazenagem aberta para o transporte da ponta.

50-3B-18-D (300-550 kg); moitdo com lastro regulavel e gancho chifre-de-carneiro, uso variavel como
moitdo de 1 e 3 roldanas; branco com faixas de sinalizacdo vermelhas.

50-3B-18-E (300-550 kg); moitdo com lastro regulavel e gancho simples, uso varidvel como moitdo de
1 e 3 roldanas; branco com faixas de sinalizacdo vermelhas.

20-1-18-E (300 kg); moitdo com gancho simples; branco com faixas de sinalizagdo vermelhas.
8-0V-18-E (170 kg); vermelho.

Outros equipamentos adicionais mediante pedido!

Os dados referentes a peso podem divergir dos valores publicados com base nas configura¢des para estrada/viagem,
configuracdo do equipamento e tolerancias no peso dos componentes.
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TEXHUYECKOE ONMNCAHME

AC 55-3

KpaH B 6a30BOM KOMMJIEKTaLUMU

Lllaccu kpaHa
Asuratenb 260-4

TonAuBHbIN 6akK
Kopob6ka nepenau
AS-Tronic
Om6Xx4Xx6
NMopaBecka

PyneBoe ynpaBneHue

Topmosa

Pasmep wuH 385/95 R25
(14.00R25)

KabuHa waccm kpaHa 2550

®dapbl 1 noacdapHUKK
BbIABMIKHBIE OMOpbI
Moaywku onopbl 020
MoHUTOPUHT 6a3bl onop

DNEeKTPOHHbIN
MMmobunansep

BeHTMNb OT NHEBMOCUCTEMbI

Ang nogKa4dku LWWUH

MapkupoBska 6e3onacHocTn
KOHTypa

HapcTponka KpaHa

Teneckonuueckas crpena
HA50

M3meHeHwue BbleTa cTperibl
MoBoOpOTHBI NpUBOA,

H1
MpoTtusBoBec 6,4 T

Cuctema ynpasrneHus

[ononHuTenbHble
ycTponcTBa

KabuHa kpaHa 875

O6orpeB KabuUHbI KpaHa
AHemomeTp

DEMAG.

OnzensHbin gerratens MTU; 260 kBT / 2200 n/muH (348 n.c.), kpyTawmin MmoMeHT 1300 Hm /
1200-1600 n/MuH; oBuratenb cootTseTcTByeT EBpoMOT 4 / Tier 4F; BbIxJIOMHas cncrema 13
Hep>kaBeloLLel CTam B KOMM1ekTe ¢ katanmdatopom SCR.

390 n gnsens (6e3 RME / 6uognsens); 40 n Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; aBTomaTuyeckas Kopobka nepefady ¢ 12 ckopocTsmu Bnepes 1 2 Hasaf,; 2-CTyneHyaTas
pa3fgaTtoyHasi kopobka ¢ oTkto4aeMbIM BHEAOPOXHbIM MPUBOAOM U NMepekitoYaeMo NPoao bHON
6/10KMPOBKO.

Ocn 6 x4 x 6; 3, 0c1 1 1 3 ynpasnsiemble C OTK/IOYaEMON NonepeyHon 610KMPOBKON; BCE MOCTbI
ynpasnsemsbile.

lmoponHeBMaTMyeckas noaBecka ¢ KOMMeHcaumer Harpy3ki Ha ocb; C rmapaBnnyeckor 6y10KMPOBKOW;
py4YHOE 11 aBTOMaTMYecKoe BblpaBHMBaHME B Ka4eCTBE anbTepHaTUBHOM ONLMK.

Mnapasnnyeckas ABYXKOHTYpHas CMCTeMa PysIeBOro yrnpassieHnst Servocom ¢ aBapuinHbiM HacCOCOM
ynpaBneHus; akTuBHOE pysieBoe yrnpaseHne 3afHero Mocra.

MHeBMaTM4eckas OBYXKOHTYpHas paboyasi TOPMO3Has CMcTeMa C CUCTEMON aHTUBIOKMPOBKYM Ha BCe
Kosneca; ANCKOBbIe TOPMO3a; [OMOMHUTENbHBIN TOPMO3-3aMeNINTesNb B BbINYCKHOW cUcTeMe ABuraTtens
C MOCTOSIHHbLIM APOCCENbHBIM KanaHoM; MoAnpPYXNHEHHbIM CTOSIHOYHbI TOPMO3.

LLInHbl pasmepom 385/95 R25 (14.00R25); CranbHol 060op, 9,5-25 /1,7"; TechKing ETCRANE 170F;
NN aHaNornYHble.

Tun S-PACE 2,55 m; perynunpyemoe cneHbe BOANTENS [HOAMOKOTHIKM 1 MHEBMATMYeCKas NoABecka;
perynmpyemMoe no BbICOTe 1 HaK/IOHY pyseBoe KOARCO; [ONOMHUTENbHOE / NacCaXMpCkoe CUOEHbBE;
31eKTPOCTEKTIONOAbEMHNKY ABEPEN; TOHUPOBaHHbLIECTERRLIEHTPANbHbIN 3aMOK; 3N1eKTpuyeckme
3epKana 3aZHero c NoAorpeBoM; MOAroToBKaMle paane.

®dapbl 6NMXKHEro 1 AanbHero cBeTa, AHEBHbIE XOAOBbLIE,OMHN, MPOTUBOTYMaHHbIe hapbl 1 BUPaXHble
apbl.

KoHcTpykumsa H-4-Point; BbiaBUXeHAE B BEPTUKANBHOM M FTOPU30HTaIbHOM HampaBieHUsiX NOJHOCTHIO
3a CYeT MMAPaBAVIKY; PyYHOE BblpaBHUBaHNEGODENX CTOPOH OT LWaccu; 3 BbIHOCHbBIX OMOPBbI.

4 Kpyriible ONOpPHble NOAYLLUKW A=0,20 Mz, B TPaHCNOPTHOM MOJIOXKEHWW YK1aAbIBalOTCA Ha UMNnHOP
BEPTWMKa/IbHOro nepemMelleHnsa.

NHAVBYAYanbHbIN MOHUTOPWKE FOPV30HTaIbHOrO NONOXEHWS; NpeaynpexaeHvie 06 OTKIOHeHNN B
KabuHe kpaHa.

['Ipe;LOTBpaLu,aeT HEKOHTPOTMPyeMOe BKITtoHeHe ABuraTend 1 ABXKeHne KpaHa, BKIto4aeT 4 knova
3aXunraHums.

BeHTUNb NOAKAYKM WH OT MHEBMOCUCTEMbI 4151 aBTOMATUYECKON NOAKAYKN LLNH.

HenpepbiBHbIEEBETOOTPAXAIOLLME MNOMOCHI MO BOKam Kopryca 1 c3afu.

10,3 M- 50 M; eAnHbBIN LUNNHAOP CUCTEMBI TE1eCKONMPOBAHKS, aBTOMAaTMYeCcKoe TeeckonnpoBaHue;
TOYKM NOAKJIYEHNS NS BCErO HABECHOIO 060PYA0BaHNS U YANMHUTENEN; 3 LUKMBA UHTEFPUPOBAHHbIE
B rOJI0BKE CTpesibl C MakC. Fpy30N0AbeMHOCTbIO 35,6 T.

1 UMNnHOP N3MeHeHNA BblsleTa C KJlalaHOM aBTOMaT4eCcKoro rpy3oynopHOro TopmMosa.

EOVIHBIZ NOBOPOTHBIV MEXaHM3M C NOANPY>XUHEHHBIM MHOMOAMCKOBLIM TOPMO30M; BbIOOP Pa3fINUHbIX
PEXMMOB.

JNlebepka c NoANPYy>XMHEHHbIM MHOTOAMCKOBbIM TOPMO30M; Pe30/1bBep (MHAMKATOP BpalleHus nebedkn);
NHAMKATOP NepekpyyYnBaHuns Tpoca nebeakmn B KOMMIEKT MOCTaBKN He BXOAWT.

6,4 T; 3 WTyKkM (a-C); aBTOMaTNYECKasi CUCTEMA MOHTaXa NOAbEMHON CTPEJIbl; MONHOCTLIO MPUIrOAeH ANs
nepeBO3KM MO LWOCCe C NPeAe/ibHON Harpy3kom 12 T Ha ocCb.

OpHOBpeMEHHOE BbIMosIHeHVEe 4 paboymx OBUXKEHWNIA; SN1EKTPOHHAs CUCTeMa NUIOTHOMO YNPaBIeHNs C
NOMOLLbIO 2 ABYX-OCEBbIX AXKOMCTUKOB; BbIOOP Pa3INYHbIX PEXUMOB YNpaBAeHns ANs rnapaBanyeckmx
KOHTYpPOB.

DNeKTPOoHHasA cncTeMa ynpasneHusa KpaHoMm IC-1 co BCTPOEHHbIM 3/1eKTPOHHBIM MHANKATOPOM
rpy3oBoro MomeHTa B cootseTcTBUM ¢ EN13000; LUBETHOM Ancnnen; oTobpaxeHne TeKyLLMUX yCINoBUi
aKkcnayaTaumn, rpaunkn Harpyskn, MHAMKaTOP HEUCNPABHOCTY; CUTHAaNN3aTOPbl OrpaHUYNTENS
rpPy30BOro MOMEHTa; PErMCTPATOP AaHHbIX PaboTbl KpaHa.

Tuna S-PACE 875; beccTyneHyaTbii HakoH A0 16 °; pa3aBuikHble OKHa C3au; CKilafHOe nepeaHee OKHO;
BbILB/XKHasA BOKOBasi MOAHOXKA, NepeHss MOAHOXKa; MOPYYHU; TOHMPOBaHHOe Oe30mnacHoe CTeKNo;
OnycKaeMbl CONHLE3aLLMTHbBIN KO3blpek; NOAroToBKa A1 Paano.

BonsiHom oborpeBaTtesib He3aBUCUMbIV OT ABUraTesns MOLLHOCTIO oborpeBa 5 KBT.
CbeMHbIi, AN19 NCMOSIb30BaHMS Ha NoboM yanmMHuTene.
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HNononHutenbHoe o6opyaoBaHue

Llaccu kKpaHa
Osuratens 260-3

Om6Xx6X6

HeunsHawmvBaembin
BCMOMOraTesibHbI TOPMO3

KonpuuuoHep

Hapacrpownka kpaHa

2. Nle6epka (H2)

KoHauunonep

O6paboTtka
NHpuKaTop Harpysku
BblABMXKHbIX onop

MepemelleHne Wwaccm ¢
ynpaefiieHuem 13 KabuHbl
KpaHa

OrpaHuuuTenb pabouero
AvanasoHa

1C-1 Plus

yonnHutenu
MS (c nogBVMXXHbIM G510KOM)

Kproko6noku
VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Kptoko6nok 20-1-18-E

Kptok 8-0V-18-E

LnzenbHbin aBuratens MTU; 260 kBT / 2200 n/MuH (348 n.c.), kpyTawwmit MmomeHT 1300 Hwm /
1200-1600 n/mMuH; oBrraTenb cooTBeTcTBYeT EBpoMOT 3A / Tier 3; BbIx1l0MHas cncrema m3
Hep>KaBeloLLen cTanun.

Ocn 6 x 6 x 6; 3, BCce 3 ocn ynpasnsieMble, ock 1 1 3 HeOTKtOYaeMble, OCb 2 OTKJII0OYaeMasi, BCe 0Cu C
OTKJIl04aeMom nonepeyHor 610KMPOBKON.

HensHalwmBaeMbl BCMOMOraTebHbIN BUXPETOKOBbLIA TOPMO3 Ha 3-1 OCU.

KoHavumoHep B kKabuHe Waccy C HOMUHANbHOM MOLLIHOCTbIO OX1aXdeHns 7 KBT.

Jebepka Ne 2 ¢ nognpykKMHEHHbIM MHOTOAMCKOBbIM TOPMO30M; BCTPOEHHbIN pe30sibBep (MHAMKATOP
BpaLLeHus nebeaku); BKItoYaeT ObICTPOpasbeMHble COeMHEHWS 1 TPAHCMOPTYPOBOYHYIO MOKY,
NHAMKATOP NepekpyynBaHus Tpoca nebefku B KOMMNAEKT MOCTaBKW He BXOAMT.

KoHanumoHep B kabrHe kpaHa C HOMUHaNbHON MOLLHOCTbBIO OXJlaxaeHus 5 kBT.

Harpyska Ha ornopbl oTobpaxaeTcs Ha Aucriee B KaBUHE Kpaka 1 Ha WWTe ynpasieHus onopamu.

YnpaBneHue nepemelleHnemM Waccu KpaHa 13 KabuHBLKpdHa mo3BONSET ABUKEHME KPaHa B MOSTHOCTbLIO
cobpaHHOM BUAe, faxe Nnof Harpy3Kon.

OTobpaxeHve 1 NporpaMMm1poBaHe NpeaeAoB Padboyero AMana3oHa 31eKTPOHHOM CMCTeMO
ynpasnenus IC-1.

WMHTennekTyanbHas cucteMa ynpaBaeHUs, KpdHoM NMo3BONSET yBENNYEHNE MPY30NOLbEMHOCTN OCOBEHHO
NP NCNonb30BaHKKM onop. No3BoIFeTBE30NnacHoe NCNoIb30BaHMe NMOMHOM FPYy30MOAbEMHOCTH KpaHa
[axe B aCMMETPUYHbIX KOHDUIYPaUMSX BbIHOCHBIX OMop. PasaesibHas yCTaHOBKa BbIHOCHbIX OMOP.
PacyeTHas rpy3onofbeMHOETbL B Mpefenax yria noBopoTa +/—30° 1 paboyelt 30Hbl AN KOHKPETHOrO
pazuyca. [porpamma nnaHypoBaHus nogbemMa ¢ rpadryeckum MHTepdencom. MogennposaHue
nogbema B kabuHe.

1 m; monofiHuTenbHas ebopHas cTpena M3MeHseMo OJIMHbI C PyYHO YCTaHOBKOW yriia COBUra;
2 LWKKMBA,\MaKEJEPY3010AbEMHOCTb 23,9 T; B KOMMAEKT BXOAUT OTKPbITbIN ALWMK AN yknagkn Runner MS
npu TpaHCNOPTUPOBKeE.

50-3B-18-D (300-550 kr); Kptokob1ok ¢ perynupyembiM 6annactom U ABOVIHbIM KPIOKOM,
MCNONb3YETCA A1 PA3/IMYHbIX LieSIen B Ka4ecTBe Kplokobioka ¢ 1- 1 3 WK1Bamu; curHansbHas
MapKMpoBKa 13 6eflblx 1 KpacHbIX MooC.

50-3B-18-E (300-550 Kr); KptokobI0K € perynupyembimM 6annactoM v OAUHOUYHbBIM KPIOKOM, UCMOSb3yeTcs
L0151 PA3/INYHBIX LieNei B KayecTse Kptokobioka ¢ 1- 1 3 WK1BaMu; CUrHanbHas Mapkmposka 13 6enbix 1
KpacHbIX NMoJioc.

20-1-18-E (300 «r); KptokoHI0K C OAMHOYHBIM KPHOKOM; CUTHasIbHast MapKUpOBKa U3 6enbix 1 KpacHbIX
nonoc.

8-0V-18-E (170 kr); KpacHbI.

Opyroe gononHuTenbHoe o6opyaoBaHue no 3anpocy!

Bec MoOXeT oT/InYaThCA OT 3asiBJIEHHOrO B 3aBUCMMOCTU OT TPAHCMOPTUPOBOYHOI/AOPOXKHOM KOHUrypauun, KoHdurypauum
060opynoBaHMs U AOMYCKOB Ha BEC KOMMOHEHTOB.

DEMAG.

ATEREXBRAND NN N NN RN I



OPIS TECHNICZNY

Maszyna bazowa

Podwozie
Silnik 260-4

Zbiornik paliwa

MTU; Diesel; 260 kW/2200 "/min. (348 HP); moment obrotowy 1300 Nm / 1200-1600 "/min.; zgodny z
normg Euromot 4/ Tier 4; wydech ze stali nierdzewnej z katalizatorem SCR.

390 | oleju napedowego (nie RME/Biodiesel); 40 | Ad-Blue.

Skrzynia biegow AS-Tronic ZF AS-Tronic; automatyczna; 12 biegéw w przéd i 2 w tyk; 2 stopniowy przemiennik momentu z

Osie6x4x6

Zawieszenie

Kierowanie
Hamulce

Opony 385/95 R25
(14.00R25)

Kabina 2550

Swiatta
Podpory

Podstawy podpor

Monitoring bazy
podpor

Elektroniczny immobilizer

Koncéwka do pompowania

kot

Oznakowanie obrysowe

Nadwozie

Wysiegnik teleskopowy

HAS50

Podnoszenie wysiegnika

Obrot

H1

Przeciwwaga 6.4 t

System sterowania

Sterowanie

Kabina 875

Ogrzewanie kabiny

Wiatromierz

DEMAG.

zatgczang przektadnig terenowg i zatgczang blokadg wzdtuzna.
6 x 4 x 6; 3 osie, 1i 3 napedowe z zatgczang blokadg mechanizmu réznicowego, wszystkie kierowane.

Hydropneumatyczne z kompensacjg obciazenia osi; blokowane hydraulicznie; poziomowanie
automatyczne lub reczne.

Podwojny obwdd ze wspomaganiem i pompg awaryjng; aktywne kierowanie tylng osig.

Podwojny obwdéd pneumatyczny z systemem antyblokujgcym, dziatajgcy na wszystkie kota, hamulce
tarczowe; dodatkowy hamulec wydechowy ze statg przepustnica; sprezynowy hamulec postojowy.

Rozmiar 385/95 R25 (14.00R25); felgi stalowe 9,5-25/1,7”; TechKing ETCRANE 170F lub podobne.

S-PACE typ 2,55 m; regulowany fotel kierowcy, podiokietniki i pneumatyczne zawieszenie fotela;
regulowana w pionie i poziomie kolumna kierownicy; fot€l pasazera; elektryczne szyby; przyciemniane
szyby; centralny zamek; elektryczne i podgrzewane |usterkaswsteczne; przygotowanie do montazu radia.

Mijania, ditugie, dzienne, przeciwmgielne i narozne.

Uktad H-4; ruchy w pionie i poziomie sterowaneyhydrauli¢znie; poziomowanie rgczne z obu stron
podwozia; 3 bazy rozstawiania podpor.

4 okragte podstawy A = 0,2 m? z pozycjg\transpertowg na sitownikach pionowych.

Monitorowane indywidualnie wysunigcie ramion poziomych; alarm nieprawidtowego rozstawienia
w kabinie.

Zabezpieczenie antykradziezowe; 4, kluczyki.

Koncoéwka do pompowania Kot

Ciggte tasmy odblaskowe po bokach i z tylu podwozia.

10,3 do 50 mjpojedynczy sitownik teleskopowania, teleskopowanie automatyczne; mocowania dla
wszystkich przediuzen i wyposazenia; 3 krgzki zintegrowane na gtowicy dla udzwigu maks. 35,6 t.

1 sitownik podnoszenia z automatycznym zamkiem hydraulicznym.

Pojedynczy zespot przektadni obrotu z negatywnym, sprezynowym, wielotarczowym hamulcem;

do wyboru rézne tryby pracy.

Wciggarka z negatywnym, sprezynowym, wielotarczowym hamulcem; terkotka (wskaznik obrotéw); bez
zabezpieczenia przed skrecaniem liny.

6,4 t; 3 czesci (a-c); automatyczne uzbrajanie; dopuszczalna jazda dla naciskéw na 0$ 12 t.

Mozliwe 4 rownoczesne ruchy; 2 dwuosiowe elektryczne dzojstiki; rézne wybierane tryby
pracy dla obwoddéw hydraulicznych.

IC-1 ze zintegrowanym ogranicznikiem udzwigu zgodnym z normg EN 13000; wyswietlacz kolorowy;
wyswietlanie aktualnej konfiguraciji, tabel udzwigu, btedéw; optyczna sygnalizacja obcigzenia, “czarna
skrzynka”.

S-PACE typ 875; przechylana bezstopniowo do 16°; tylna szyba przesuwana; podnoszona

przednia szyba; wysuwany boczny stopien, przedni stopien; porecze; przyciemniane,

bezpieczne szyby; rolety przeciwstoneczne, przygotowanie do montazu radia.

Zalezne od silnika, wodne, o mocy 5 kW.

Zdejmowany, mozna uzywac ze wszystkimi przedtuzeniami.

ATEREXBRAND NNNW N NN RN I

AC 55-3

36



OPIS TECHNICZNY AC 55-3

Wyposazenie opcjonalne

Podwozie

Silnik 260-3 MTU; Diesel; 260 kW przy 2200 '/min. (348 HP), moment obrotowy 1300 Nm przy 1200-1600 "/min.;
zgodny z normg Euromot 3a/Tier 3; wydech ze stali nierdzewnej.

Osie 6 x6 x 6 6 x 6 x 6; Wszystkie 3 osie kierowane, osie 1 i 3 napedowe, 0$ 2 podnoszona, wszystkie osie

wyposazone w zatgczang blokade mechanizmu réznicowego.

Hamulec elektromagnetyczny Niezuzywajgcy sie, elektromagnetyczny hamulec na 3 osi.

Klimatyzacja Klimatyzacja w kabinie podwozia o mocy 7 kW.
Nadwozie
2-ga wciggarka (H2) 2-ga wciggarka, hamulec negatywny sprezynowy, wielotarczowy; Terkotka (wskaznik

obrotéw); montaz na szybkoztgczki, uchwyt transportowy; bez zabezpieczenia przed
skrecaniem liny.

Klimatyzacja Klimatyzacja w kabinie nadwozia o mocy 5 kW.

Obstuga

Wskaznik nacisku podpor  Nacisk podpor wskazywany w kabinie operatora i w skrzynce sterowania podporami.

Zdalne sterowanie Sterowanie podwoziem spoza kabiny, pozwala na ruchl zurawia w czasie uzbrajania, mozliwe takze z
tadunkiem.

Wirtualna $ciana Wyswietlanie i programowanie ograniczenia obszaru reboczego poprzez IC-1.

Ogranicznik IC-1 Plus Inteligentny system sterowania umozliwiajacy osigganie wiekszych udzwigéw, szczegélnie nad

podporami. Pozwala na bezpieczng uzywanie petneégoddzwigu nawet przy asymetrycznie
rozstawionych podporach. Podpory mogg byémistawiane indywidualnie. Wstepna kalkulacja dla kata
obrotu +/- 30° i promienia roboczege”‘Graficzne planowanie podnoszenia, symulacja w kabinie.

Przediuzenia

MS (szpica montazowa) 1 m; rézne mozliwosci montazu z mechanicznym pochylaniem; 2-krgzkowa, maksymalny udzwig
23,9 t; dodatkowa otwarta skrzynia dla transportowania szpicy.

Zblocza

Zblocze Vario 50-3B-18-D  50-3B-18-D (300-550 kg); Hak dwurozny ze zmiennym balastem, moze by¢ uzywany jako zblocze 1- i
3-krgzkowe,biato-czerwone oznakowanie.

Zblocze Vario 50-3B-18-E  50-3B-18-E (300-550 kg); Hak pojedynczy ze zmiennym balastem, moze by¢ uzywany jako zblocze 1- i
3-krgzkowe, biato-czerwone oznakowanie.

Zblocze 20-1-18-E 20-1-18-E (300 kg); Pojedynczy hak, biato-czerwone oznakowanie.

Hak 8-0V-18-E 8-0V-18-E (170 kg); czerwony.
Inne, dodatkowe wyposazenie - oferta na zapytanie !

Ciezar zurawia i naciski moga sie rézni¢ od podanych w zaleznosci od konfiguracji transportowej, konfiguracji wyposazenia i
odchylen normatywnych ciezaru komponentéw.

DEMAG.
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NOTES TO LIFTING CAPACITY AC 55-3
ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFAHIGKEITEN - CONDITIONS
D’UTILISATION - ANNOTAZIONI SULLE PORTATE - CONDICIONES DE
UTILIZACION - NOTAS SOBRE CAPACIDADE DE ICAMENTO - TIPUMEYAHUSA
Nno rry3onoAbEMHOCTU - UWAGI DO TABEL UDZWIGOW

Ratings are in compliance with 1SO 4305.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfahigkeiten entsprechen ISO 4305.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den
Tragféhigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschire dienen nur zur allgemeinen Information; fur ihre Richtigkeit GUbernehmen wir keine
Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragféhigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulassig,
die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme a la norme ISO 4305.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu’a condition que les tableaux.de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305.
Il peso del bozzello e delle funi d'attacco fanno parte del carico e sorfo quindidasdetrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita vento, consultare il manuale didstréizionedella gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanté non impegnativi. L'impiego della gru € ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito/assiemeralla.gru.

\

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas 1SO,4 305z
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la_carga y séran‘deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacién para applianinformacion.

Observacion: Los datos publicados son sélamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacion para
determinadas operaciones de elevacidn.la manipulacién de la grua esta sujeta a las cargas programadas en el ordenadory en
el manual de operaciones, ambos suministrados con la grua.

7

Valores nominais de acordo com a ISO 4305.
O peso dos moitdes e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operacdo para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientagdo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade
para fins de icamento. A operacdo da grua depende de tabelas de computador e do manual de operacdo, ambos fornecidos
com a maquina.

HoMunHaneHble 3HaveHna cootseTcTByOT ISO 4305.
Bec kptokobnoka 1 cTpon SABASETCA HaCTbio rPy3a 1 JOSIKEH BbIYUTATHCA U3 HOMUHASbHBIX 3HAYEHWI FPY30MOAbEMHOCTY.

MoApobHOCTM CM. B PyKOBOACTBE MO 3KCMJyaTaLmn.

MpumeyaHue. Nybnnkyemble B HACTOALWEM U30AHNMN AaHHbIE MPUBOAATCS TOSIbKO s CMPABKM U HE [OMIKHbI MCMOJ1b30BaTbCs
npw pacyeTe Harpysku. Mpw akcnayaTaumm KpaHa AOMKHbI MPUMEHSTLCS KOMMbIOTEPHbIE TabNnLbl M PYyKOBOACTBO MO
aKCMyaTaumm, BXxogsime B KOMMIEKT MOCTaBKy KpaHa.

Tabele sa zgodne z normami ISO 4305.

Ciezar zblocza i zawiesi jest czescig ciezaru tadunku i powinien by¢ odjety od dopuszczalnego udzwigu podanego w tabelach.

Dodatkowe informacje w Instrukcji Obstugi Zurawia.

UWAGA: Dane opublikowane w tym dokumencie sg tylko danymi pogladowymi i nie mogg by¢ uzywane jako zrodto informacji o
udzwigach praktycznych. Praca zurawia zalezy od danych tabel w ograniczniku udzwigu i Instrukcji Obstugi Zurawia dostarczanych
razem z konkretnym egzemplarzem zurawia.
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Effective Date: November 2016.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative
purposes only. Refer to the appropriate Operator’'s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding
Operator’'s Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our
equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products
and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries.

All rights are reserved. Terex and Demag are trademarks owned or licensed by Terex Corporation or its subsidiaries.

Glltig ab: November 2016.

Irrtum und Anderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein
anschaulichen Zwecken. Fir den sachgeméBen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. Unsachgemé&Ber Umgang
mit bzw. unsachgemaBer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schaden bis hin zum Tod fuhren. Flr unsere Produkte wird
ausschlieB-lich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewahrt. Terex leistet keinerlei dartber hinausgehende Garantie, weder
ausdricklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Landern ggf. Marken,
Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle Rechte vorbehalten. Terex und Demag sind Marken in Eigentum oder Lizenz der Terex Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaften.

Date d'effet : Novembre 2016.

Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire I'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies ou dessins présentés dans ce
document servent uniquement a des fins d'illustration. Pour connaftre les instructions relatives a |'utilisation correcte de cet équipement, veuillez vous référer
au manuel de I'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de I'utilisation de notre équipement ou des actes
irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un déces. La seule garantie applicable a nos équipements est la garantie écrite standard
applicable au produit et a la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent
étre des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Tous droits réservés. Terex et Demag sont des marques déposées de Terex Corporation ou de ses filiales.

Data di inizio validita: Novembre 2016.

Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento hanno esclusivamente
scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell’'operatore pertinente per trovare istruzioni per |'utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza
delle istruzioni contenute nel relativo Manuale dell’operatore durante |'uso del macchinario e altriffomportamenti irresponsabili possono provocare gravi
lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari & la garanzia scritta stapdatdgapplicabile al particolare prodotto e alla particolare
vendita e Terex & esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. | prodotti e’Segvizi elencatijpossono essere dei marchi di fabbrica, marchi
di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive societa affiliate negli Stati Uniti dAwfierica e in molte altre nazioni.

Tutti i diritti riservati. Terex e Demag appartengono a Terex Corporation o alle sue societafaffiliate.

Fecha efectiva: Noviembre 2016.

Las especificaciones y los precios de los productos estan sujetos a cambios sin necesidadd&Previo aviso ni ninguna otra obligacion. Las fotografias y/o dibujos
de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspor@iente manual de instrucciones del operario para obtener mas informacion
sobre el uso correcto de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utflizar lasgaquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones
graves e incluso mortales. La Unica garantia aplicable a nuestra maquinafiaiesitaygarantia escrita estdndar de cada producto y venta. Terex no amplia dicha
garantia de forma expresa ni implicita. Los productos y servicios mencionadgs pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de
Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y qtros paises.

Todos los derechos reservados. Terex y Demag y son marcas comergiales,propiedad o bajo licencia de Terex Corporation o de sus empresas subsidiarias.

Data de vigéncia: Novembro 2016.

Especificagdes e precos dos produtos sujeitos a alteracdd sem aviso prévio ou obrigagdes. As fotografias e/ou desenhos neste documento sao apenas para
fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Opérador para instfucdes sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo
Manual do Operador ao usar o nosso equipament@’ou, potigualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsavel pode resultar em lesdes corporais
graves ou a morte. A Unica garantia aplicavel admosso equipamento € a garantia padrdo por escrito correspondente ao produto especifico vendido.
ATerex ndo da outras garantias, expressas oudimplfcitas. Os produtos e servicos listados podem ser marcas comerciais, marcas de servico ou nomes-fantasia
da Terex Corporation e/ou suas subsididrias nos EUA @@m,outros paises.

Todos os direitos reservados. Terex e Demag sdo marcas comerciais pertencentes ou licenciadas pela Terex Corporation ou suas subsidiarias.

Bctynaet B cuny: Hosibpb 2016 1.

TexHnYeckmne xapakTePUCTUKIN 1 LIEHbI MOTYT U3MeHSATbCs 6e3 NpeaBapuTesibHOro yBeAoMAEHNs 1 6e3 Kaknx-nnbo oba3aTenbCcTs A/l NPOU3BOAUTENS.
@oTorpadum v (Mnn) 4epTexmn B HACTOSLLEM AOKYMEHTE CYXaT TOJIbKO B Ka4ecTBe UITIIOCTPaLUMI. VHCTPYKLMIM NO Haafiexallen sKkcriyaTaumm 4aHHOro
060pyaoBaHUS CM. B COOTBETCTBYIOLLEM PYKOBOACTBE AJ18 onepatopa. HeBbiNoHeHWe yka3aHWin COOTBETCTBYIOLLIMX PYKOBOACTB A8 onepatopa npwu
aKcnnyaTaummn obopynoBaHus Unn apyrvie 6e30TBeTCTBEHHbIE AENCTBUS MOTYT MOBJIeYb CePbe3Hble TPAaBMbl N CMepPTb. EAVHCTBEHHOW rapaHTuen,
[eNcTByloLLEN B OTHOLLEHWM Hallero obopyfoBaHus, sBsieTcs cTaHaapTHas hopma NMCbMEHHOW rapaHTUK Ha faHHbIN TN 060py[oBaHS 1 Ha YCII0BUS ero
npofdaxu. Terex He AaeT HUKAKUX APYrX rapaHTUI: HI SICHO BbIPaXKeHHbIX, HY NMofpa3yMeBaemMbix. MepeuncieHHble NPOAyKTbl v yCayrit MOryT GbITb TOProBbIMU
MapKamu, 3HaKaMu 06Cy>XKMBaHMS MV TOProBbIMU HavMeHoBaHusiMK Terex Corporation 1 / unu ee fouepHyx komnaHui 8 CLUA 1 opyrux ctpaHax.

Bce npaBa 3awuileHsl. Terex 1 Demag SBASIOTCA TOProBbIMY MapkamMu, MPUHaAexXaLMMn Uan NMLEH3MPOBaHHbIMK Kopriopauuei Terex unm ee
[O4EPHUMY KOMMAHWSIMU.

Wazne od: listopad 2016.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji i cen bez uprzedzenia i zobowigzan. Fotografie i/lub rysunki w tym dokumencie stuzg tylko do celéow
ilustracyjnych. Wytgcznie informacje dotgczonej do konkretnego zurawia Instrukcji Obstugi Zurawia sg podstawg do prawidtowego uzywania tego sprzetu.
Btedy w stosowaniu odpowiedniej Instrukcji Obstugi Zurawia lub innych przepiséw mogg prowadzié do powaznych uszkodzen ciata lub $mierci. Tylko
pisemne warunki gwarancji dotgczone do naszego zurawia mogg by¢ wymagalne w odniesieniu do konkretnego sprzedanego egzemplarza. Zadne inne
warunki (np. dorozumiane) gwarancji nie sg obowigzujace. Wymienione w tym dokumencie produkty czy ustugi moga by¢ markami handlowymi, markami
ustugowymi lub nazwami handlowymi Terex Corporation i/lub jej filii w USA i innych krajach.

Wszystkie prawa zastrzezone. Terex i Demag sa zarejestrowanymi wiasnymi i licencjonowanymi markami handlowymim firmy Terex Corporation lub ich
spotek zaleznych.
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